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Korzyœæ z ka¿dej kropli

Agrokultura jest sektorem gospodarki, który zu¿ywa najwiêcej 

wody. Œwiatowe zasoby wody s¹ na tyle niewystarczaj¹ce,

¿e konieczny sta³ siê rozwój wydajnego i ekonomicznego

nawadniania upraw. Zalecamy wiêc stosowanie

takich produktów s³u¿¹cych nawadnianiu, 

które dostarczaj¹c optymalne dawki wody 

maksymalizuj¹ jej efektywnoœæ. 

Taœmy kropluj¹ce EOLOS s¹ bardziej ekonomiczn¹, a jednoczeœnie skuteczn¹ alternatyw¹

dla linii kropluj¹cych.  Umo¿liwiaj¹ dystrybucjê wody i nawozów bezpoœrednio do strefy 

korzeniowej w znacz¹cy sposób przyczyniaj¹c siê do wzrostu wydajnoœci i jakoœci plonu.

Prawid³owy projekt i instalacja prowadzi do obni¿enia kosztów eksploatacji i utrzymania systemu,

a tak¿e zu¿ycia energii i wody. Optymalna rozstawa emiterów dla konkretnego projektu zale¿y

od nastêpuj¹cych czynników: typu gleby, rodzaju uprawy, zu¿ycia wody.

Rodzina taœm kropluj¹cych EOLOS dostêpna jest o ró¿nych gruboœciach œcianki (od 6 mil do 40 mil),

ró¿nych œrednicach, wydatkach wody oraz z ró¿nym rozstawem emiterów.

Oprócz taœm kropluj¹cych firma EURODRIP produkuje równie¿ linie kropluj¹ce.
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DANE TECHNICZNE LINII KROPLUJ¥CYCH
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MILEX systemy nawadniania
09-522 Dobrzyków, ul. Stra¿acka 6
Tel.: +48 242 775 222, Fax: +48 242 775 427
E-mail: milex@milex.agro.pl,  www.milex.agro.pl
wiêcej informacji: www.eurodrip.com
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