STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 842-111-0000 KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Nawadnianie plyty boiska - zraszacze 12

Obiekt: Nawadnianie ptyty boiska - zra 25

adnianie plyt ska - zraszacze 125




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 842-111-0000 KOBRA wer. 9.4

Nawadnianie ptyty boiska - zraszacze 125

Budowa: Nawadnianie plyty boiska - zraszacze 125

Nbiekt: Nawadnianie ptyty boiska - zraszacze 125
Data : 15.04.2023 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

-

Automatyczny system nawadniania ptyty boiska

1.1| Roboty ziemne

—_

KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,475 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym

2| KW 590,000 | m2
Wycieciecie darniny na trasie wykopu pod utozenie rur PE
3| ZAL.1 - KNNR 001-0210-01-00 MRRiB 2 m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki:
0,15 m3 /grunt kat. I-1ll/

4| ZAL.1 - KNNR 001-0307-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym
urobku, w gruntach suchych: kat. I-l

5 | ZAt..1 - KNNR 001-0214-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

m3

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowy

zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, spycharkami: 55 kW / 40

cm
6 | KNR 201-0508-04-00 WACETOB Warszawa ‘ 590,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Utozenie wycietej darniny w miejscach wykopéw
1.2 | Montaz zraszaczy na plycie boiska
7| KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa 150,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PE i trznej rur: 50 mm
8| KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa 1000,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
nicy zewnetrznej rur: 40 mm
150,000 | m
5,000 | szt
1,000 | szt
112-02-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt

arszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

taz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych, o srednicy zew. 50 mm-
0 50-6/4"F SDR 17

13 | KNR 218-0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych, o $rednicy zew. 40 mm-
kolano 40-1"F SDR 17

14| ZAL.1 - KNNR 010-0812-01-00 MRRiB 24,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz elementéw deszczowni przenosnych wraz z regulacja i wykonaniem potaczen stykow montazowych:
zraszacze rotacyjne Hunter serii |-25 sektorowy podtaczenie 1"F, promieri 18,5m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 842-111-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Nawadnianie ptyty boiska - zraszacze 125

1. Automatyczny system nawadniania ptyty boiska
1.2. Montaz zraszaczy na plycie boiska

Data : 15.04.2023

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

15

KW
tacznik przegubowy HSJ165218, 1"do zraszaczy Hunter

24,000

szt

16

KNR 218-0517-01-02 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienka VB - JMB prostokatna - Jumbo

8,000

szt

17

KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Elektozawér gtéwny PGV 2"F-F

1,000

szt

18

KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Elektozawor gtowny PGV 1" F-F

19

ZAL 1 - KNNR 004-0430-06-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Montaz dwuztaczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnieniem potaczen gwintowanych, o srednicy no
mm - Nypel 2"

20

szt

ZAL .1 - KNNR 004-0430-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Montaz dwuztaczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnieniem potaczen gwintowanych,
mm - Nypel redukcujny 6/4"-1"

@» y nomin

szt

21

ZAL 1 - KNNR 004-0430-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. | .

Montaz dwuztaczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnieniem potaczen towanyci
mm. Nypel 1"

Srednicy nominalnej: 25

24,000

szt

22

KNNR 004-0430-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Montaz dwuztaczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnieni
mm. Tréjnik do kolektora 1" M-M-F

18,000

szt

23

ZAL .1 - KNNR 004-0430-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Montaz dwuztaczek z zeliwa ciagliwego,
mm. Kolano do kolektora 1" M-F

6,000

szt

24

KNR 215-0119-01-00 IZOiEPB O

25

1,000

szt

1,000

szt

26

27

6,000

szt

Montag filtra dysko

1,000

szt

R 218:0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
ic S\Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

taz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach skrecanych, o srednicy zew. 40 mm - Przelot 40-
DR 17

24,000

szt

29

KNR'218-0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach skrecanych, o srednicy zew. 50 mm - Przelot 50-
2"F SDR17

2,000

szt

30

KNR 218-0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach skrecanych, o srednicy zew. 50 mm - Przelot 50-
2"M SDR 17

2,000

szt

31

KNR 218-0802-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur azbestowo - cementowych (dtugo$¢ probnego odcinka rurociagu
- 200 m), o $rednicy nominalnej: do 100 mm

1,000

préba




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 842-111-0000 KOBRA wer. 9.4
Nawadnianie ptyty boiska - zraszacze 125
1. Automatyczny system nawadniania ptyty boiska
1.2. Montaz zraszaczy na ptycie boiska
Data : 15.04.2023 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary

32| KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 15,000 | 200 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

2 | Sterowanie

2.3 | Uktad sterowania

33| AW
Sterownik PHC -24 sekcyjny zewnetrzny

34| AW
Czujnik deszczu Miniclick

35 | KNR 510-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folia
XzTKMXpw 6x2x0,8mm2

36 | KNR 501-0817-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Lacznik kablowy DBRY-6 Rain Bird

b szt

37 | KNR 403-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | odc
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Badanie linii kablowej - nn

38 | KNR 708-0512-01-00 IGM Warszawa . 52,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Obrobka koricow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodow kabelko mpens h, o ilosci zyk: do 7




STRONA TYTULOWA KOSZTORYSU NAKLADCZEGO ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 842-111-0000 KOBRA wer. 9.4

KOSZTORYS NAKLADCZ

Budowa: Nawadnianie plyty boiska - zraszacze 12

Obiekt: Nawadnianie ptyty boiska - zra 25

adnianie plyt ska - zraszacze 125




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 842-111-0000 KOBRA wer. 9.4
Nawadnianie ptyty boiska - zraszacze 125
Budowa: Nawadnianie piyty boiska - zraszacze 125
Nhiekt - Nawadnianie plyty boiska - zraszacze 125
Data : 15.04.2023 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1 Automatyczny system nawadniania ptyty boiska
1.1 Roboty ziemne
1 Pozycja 1,475 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym

] Opis czynnika R M.S

Norma Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity

Robocizna
Stupki igl.niekor.$redn.7-11 cm dt.2,0 m
Samochdd dostawczy do 0,9t (1)

2 Pozycja
Wycieciecie darniny na trasie wykopu pod utozenie rur PE

75,06300 75,06300 r-g

0,16000
4,50000 63750

l Opis czynnika R,M,S

Norma Wspofc, Nakfad catkowity

Robocizna
Wycinarka do trawy

3 Pozycja

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odktad kop@fkemi podsi

m3 /grunt kat. I-Ill/

0,22100 0,600
0,150

60 r-g 78,23400
15000 m-g 88,50000

240,000 m3
tyzki: 0,15

E

’ Opis czynnika R,M,S Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 8200 0,18200 r-g 43,68000
Kop.-spych.lub kop.-fadow. 0,15 (1) 0,06250 0,06250 m-g 15,00000

4 Pozycja 36,000 m3

Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1, pionowych, z recznym wydobyciem urobku,

w gruntach suchych: kat. I-Il

’ . Norma  Wspdlcz. Krotn. Nakfad jedn. ~ J.m. Naktad catkowity
Robocizna 1,20000 1,20000 r-g 43,20000

5 Pozycja 276,000 m3

Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z
m zageszczarkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 40 cm

pis czynnika RM,S Norma Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
0,10200 0,10200 r-g 28,15200
kW [75 KM] (1) 0,01170 0,01170 m-g 3,22920
0,03100 0,03100 m-g 8,55600

590,000 m2

nie wycietej darniny w miejscach wykopow
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,57100 0,57100 r-g 336,89000
1.2 Montaz zraszaczy na ptycie boiska
7 Pozycja 150,000 m
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 50 mm
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Robocizna

0,22400 0,22400 r-g 33,60000



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 842-111-0000 KOBRA wer. 9.4

Nawadnianie ptyty boiska - zraszacze 125

1. Automatyczny system nawadniania ptyty boiska
1.2. Montaz zraszaczy na ptycie boiska

Data : 15.04.2023 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Rury z polietylenu PN 10 1,02000* 1,02000 m 153,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Samochad skrzyniowy (1) 0,01420 0,01420 m-g 2,13000
Proéciarka do rur PE 0,04250 0,04250 m-g 6,37500

8 Pozycja
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 40 mm

’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.,
Robocizna 0,22400
Rury z polietylenu 1,02000* 1020,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50
Samochdd skrzyniowy (1) 0,01420 0,01420 m-g 14,20000
Pro$ciarka do rur PE 0,04250 0,04250 m-g 42,50000
9 Pozycja 150,000 m
Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi
l Opis czynnika R,M,S Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,00716 r-g 1,07400
Tasmy 1,00000 m 150,00000
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00110 m-g 0,16500
10 Pozycja 5,000 szt
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach z , 0 $rednicy zew. 50 mm- tréjnik
50-50-50 SDR 17
l Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,56900 0,56900 r-g 2,84500
Tréjnik PE 50-50-50 1,00000* 1,00000 szt 5,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci 1,50 1,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) . 0,16800 0,16800 m-g 0,84000
11 Pozycja 1,000 szt
Montaz ksztattek cisnigfliowych 0 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych, o $rednicy zew. 50 mm- kolano
50-50 SDR 17
Opis czynnika R,M,S Norma Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
0,56900 0,56900 r-g 0,56900
1,00000* 1,00000 szt 1,00000
pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
skrzyniowy do 5t (1) 0,16800 0,16800 m-g 0,16800
6,000 szt
2 ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, o $rednicy zew. 50 mm- kolano
50-6/4"F SDR 17
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,56900 0,56900 r-g 3,41400
Kolano PE 50-6/4"F 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,16800 0,16800 m-g 1,00800
13 Pozycja 24,000 szt

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych, o $rednicy zew. 40 mm- kolano
40-1"F SDR 17



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 842-111-0000 KOBRA wer. 9.4
Nawadnianie ptyty boiska - zraszacze 125
1. Automatyczny system nawadniania ptyty boiska
1.2. Montaz zraszaczy na ptycie boiska
Data : 15.04.2023 Str: 3
Lp. [ Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary {
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity ‘
Robocizna 0,56900 0,56900 r-g 13,65600
Kolano PE 40-1"F 1,00000* 1,00000 szt 24,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,16800 0,16800 m 4,03200
14 Pozycja 24,000

Montaz elementow deszczowni przeno$nych wraz z regulacja i wykonaniem potaczen stykow montazowych: zraszacze

rotacyjne Hunter serii |-25 sektorowy podtaczenie 1"F, promien 18,5m

] Opis czynnika R M.S Norma  Wspdicz. Krotn. Nakfad je Nakiad catkowity
Robocizna 1,50000 1,50000 r-g 36,00000
Zraszacze rotacyjne Hunter serii I-25 sektorowy podtaczenie 1"F, promien 1,00000 1,00000 szt 24,00000
18,5m

15 Pozycja 24,000 szt

tacznik przegubowy HSJ165218, 1"do zraszaczy Hunter

’ Opis czynnika R,M,S Nakfad jedn. ~ J.m. Naktad catkowity
Robocizna 2,57000 r-g 61,68000
tacznik przegubowy HSJ165218, 1"do zraszaczy Hunter 1,00000 szt 24,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 %

Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,45000 m-g 10,80000

16 Pozycja 8,000 szt

Studzienka VB - JMB prostokatna - Jumbo

’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn. ~ J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 6,00000 6,00000 r-g 48,00000
Studzienka VB-JMB prostokatna - Jumbo 1,00000* 1,00000 szt 8,00000
Pospotki do betonéw . 0,20000* 0,20000 m3 1,60000
Materiaty pomocnicze (liczone od 2,50 2,50 %

Samochdd skrzyniowy do 5 t 0,07000 0,07000 m-g 0,56000

17 Pozycja 1,000 szt
pis czynnika RM,S Norma Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
2,30000 2,30000 r-g 2,30000
1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materialjy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 0,18000
24,000 szt
Elekiozawor gtowny PGV 1" F-F
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Robocizna 1,50000 1,50000 r-g 36,00000

Elektozawor ICV 101GB 1,00000* 1,00000 szt 24,00000

Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Samochdd skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 4,32000

19 Pozycja 1,000 szt

Montaz dwuztaczek z zeliwa ciggliwego, z uszczelnieniem potaczen gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 50 mm -
Nypel 2"
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Nawadnianie ptyty boiska - zraszacze 125

1. Automatyczny system nawadniania ptyty boiska
1.2. Montaz zraszaczy na ptycie boiska

Data : 15.04.2023 Str: 4
Lp. [ Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary {

’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity ‘
Robocizna 0,65000 0,65000 r-g 0,65000
Dwuztgczki proste wkret. Nypel 2" 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %

20 Pozycja 6, t

Montaz dwuztaczek z zeliwa ciggliwego, z uszczelnieniem potaczen gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 40 mm -

Nypel redukcujny 6/4"-1"

] Opis czynnika R M.S Norma  Wspéicz. Krotn. Nakfa Nakiad catkowity
Robocizna 0,54000 3,24000
Ztaczki wkretne réwnoprzel. Nypel redukcjny 6/4" -1" 1,00000* 6,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50

21 Pozycja 24,000 szt

Montaz dwuztaczek z Zeliwa ciagliwego, z uszczelnieniem potaczen gwintowanych, o $rednj

Nypel 1"

l Opis czynnika R,M,S Nakfad jedn. — J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,38000 r-g 9,12000
Nypel do kolektora 1" M-M 1,00000 szt 24,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 %

22 Pozycja 18,000 szt

Montaz dwuztaczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnienie ) gwinto , 0 $rednicy nominalnej: 25 mm.

Tréjnik do kolektora 1" M-M-F

’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,38000 0,38000 r-g 6,84000
Trojnik do kolektora 1" M-M-F . 1,00000* 1,00000 szt 18,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wa 0,50 0,50 %

23 Pozycja 6,000 szt
Montaz dwuztaczek z 2 i uszczelnieniem potaczen gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 25 mm.
Kolano do kolektora 1"
Opis czynnika R,M,S Norma Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Naktad catkowity
0,38000 0,38000 r-g 2,28000
1,00000* 1,00000 szt 6,00000
ne od wartosci M *) 0,50 0,50 %
1,000 szt
taz wodomierzy Srubowych o $rednicy nominalnej: 50 mm z nadajnikiem impulséw
Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfez.  Krotn. Nakfad jedn. ~ J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,97680 1,97680 r-g 1,97680
Wodomierze $rubowe typu MP 50 mm z nadajnikiem impulsow 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,20 0,20 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,15000 0,15000 m-g 0,15000
25 Pozycja 1,000 szt
Zawory przelotowe tgczone na gwint o §r. 50mm
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspétcz. Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity

Robocizna 0,48000 0,48000 r-g 0,48000
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Zawor kulowy DN 50 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 3,00 3,00 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,52000 0,52000 m-g 0,52000
26 Pozycja

Zawory przelotowe taczone na gwint o §r. 25mm

’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn.
Robocizna 0,48000
Zawodr kulowy DN 25 1,00000*

Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 3,00
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,52000
27 Pozycja

Montaz filtra dyskowego 2"

’ Opis czynnika R,M,S Naktad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 6,50000 r-g 6,50000
Montaz filtra dyskowego 1,00000 szt 1,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 3,00 %

Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,52000 m-g 0,52000
28 Pozycja 24,000 szt

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach skreci 0 mm - Przelot 40-1"M SDR

17

’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,56900 0,56900 r-g 13,65600
Przelot PE 40-1"M 1,00000* 1,00000 szt 24,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M % 1,50 1,50 %

Samochdd skrzyniowy do 5t (1) . 0,16800 0,16800 m-g 4,03200

29 Pozycja 2,000 szt

Montaz ksztattek ci$nieni
17

zeniach skrecanych, o $rednicy zew. 50 mm - Przelot 50-2"F SDR

Opis czynnika R,M,S Norma Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity

0,56900 0,56900 r-g 1,13800
1,00000* 1,00000 szt 2,00000
one od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Samoehod skrzyniowy t (1) 0,16800 0,16800 m-g 0,33600
2,000 szt

taz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach skrecanych, o $rednicy zew. 50 mm - Przelot 50-2"M SDR

’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,56900 0,56900 r-g 1,13800
Przelot PE 50-2"M 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %

Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,16800 0,16800 m-g 0,33600
31 Pozycja 1,000 préba

Proba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur azbestowo - cementowych (diugo$¢ prébnego odcinka rurociggu - 200
m), o $rednicy nominalnej: do 100 mm
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’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity ‘
Robocizna 9,15000 0,955 8,73825 rg 8,73825
Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm 31,00000* 31,00000 kg 31,00000
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.l 0,14900* 0,14900 m3 0,14900
Krawedziaki igl.-nasycone kL.l d.5,1-6,3 0,24600* 0,24600 m 0,24600
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,12800* 0,12800 m3 0,12800
Woda przemystowa 6,00000* 6,00000 m3 6,00000

Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000* 1,50000 m 1,50000
Korki do rur Zel.ci$nieniowych kielich. 0,20000* 000
Krécce zeliwne 1-kielichowe AC-M 0,20000* ,20000
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,20000* 0,20000
Zawor kotn.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287 50 mm 0,20000* 0,20000
Uszczelki gumowe ptaskie,o Srednicy 100 mm 2,00000* 2,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 3,16000 3,16000
32 Pozycja 15,000 200 m
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do, 150 mm
’ Opis czynnika R,M,S Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,49000 r-g 7,35000
Woda przemystowa 1,72000 m3 25,80000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 %
2 Sterowanie
2.3 Uklad sterowania
33 Pozycja 1,000 kpl
Sterownik PHC -24 sekcyjny zewnetrzny
l . Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 20,00000 20,00000 rg 20,00000
Sterownik Hunter HCC 8sekgj 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
5,00 5,00 %
3,15000 3,15000 m-g 3,15000
1,000 kpl
Opis czynnika R,M,S Norma Wspétcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
4,00000 4,00000 r-g 4,00000
1,00000* 1,00000 szt 1,00000
eriaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 5,00 5,00 %
ochod skrzyniowy (1) 3,15000 3,15000 m-g 3,15000
35 Pozycja 400,000 m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folig XzTKMXpw
6x2x0,8mm2
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,04610 0,04610 r-g 18,44000
Kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 1,00000* 1,00000 m 400,00000
Folie PVC izol.wodoodporne grub.0,5-0,8 mm 0,42000* 0,42000 m2 168,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Zuraw samochodowy do 4t (1) 0,00430 0,00430 m-g 1,72000

Ciagnik kolowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,00430 0,00430 m-g 1,72000
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Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00670 0,00670 m-g 2,68000
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,00820 0,00820 m-g 3,28000
Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t 0,00430 0,00430 m-g 1,72000
36 Pozycja 52,000 szt
tacznik kablowy DBRY-6 Rain Bird
l Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. laktad catkowity
Robocizna 0,23000 0,955 11,42180
Oznacznik kablowy 1,00000 000
tacznik kablowy DBRY - 6 1,00000 2,00000
37 Pozycja
Badanie linii kablowej - nn
l Opis czynnika R,M,S Norma Wspéi Nakfad jedn.” J.m. Naktad catkowity
Robocizna 1,98000 000 r-g 13,86000
38 Pozycja 52,000 szt
Obrébka koricéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kompe 7
l Opis czynnika R,M,S Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity
Robocizna

0,35300 r-g 18,35600






