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.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z ,BUDOWA AUTOMATYCZEGO SYSTEMU NAWADNIANIA
MURAWY BOISKA SPORTOWEGO”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykona
i odbioru robét dotyczgcych:

e montaz sieci wodociggowej PE & 50mm SDR 17
montaz sieci wodociggowej PE @ 40mm SDR 17
Uzbrojenie rurociggdéw w studnie z elektrozaworami
Montaz automatyki sterujgcej systemem nawadniania
Montaz zraszaczy sektorowych
Montaz zraszaczy petnoobrotowych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dok i Rontgaktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych wyzej.

®

1.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce rob
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za

mi prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
i wspoirzedne punktéw gtéwnych, trasy oraz
dokumentaciji projektowej i dwa

Na Wykonawcy spgezy
pomiarowych do chwili o kofcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i

projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

Wykonawce.

odnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

DoKumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
u Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,Ogodlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Mogg by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty tech e
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
akceptacje inspektora Nadzoru robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni€ budowy, 'kre5|
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ‘ich
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora 4 oru, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzora. Tablice acyjne g utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres reali i

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie poﬂega o) j 2 iediprzyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wyk ani

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stoso
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykancz

a) utrzymywac teren budowy i wyk ie bez Wody stojgcej,

potecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
ie jego sposobu dziatania.

miat s?egélny wzglad na:

now, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

rzed:

w i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

hatasu lub innych przyczyn pow
Stosujgc sie do tych wymagarybed
1) lokalizacje baz, warsztatg ag

przeciwpozarowa

edzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
konawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
je przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
ieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ro
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powini
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfi
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska. to konsekwencje tegg
Zamawiajacy.

1.1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni zi
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczeni
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmo i e cZasoWwg dla wszelkiego

i za urzgdze
cych wiase€icielam
planu ich

rodzaju robét, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetoz
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po.domié oru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkoweg nia tych instalacji Wykonawca

bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i zai dze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej ywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane j iatania uszkodzenia instalacji na

1.1.10. Ograniczenie obciaze

Wykonawca stosowaé sie bedzie owych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazghia na i z tereQr robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
o“tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat ins ojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopusz iezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
prawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

zpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
sanitarnych.

konawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do przekazania
obiektu do uzytkowania).
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Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od otrzymaniu tego
polecenia.

1.1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robetami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedz
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzad
metod i w sposoéb ciggty bedzie informowacé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsta
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowan

chkolwiek materiatow
Zgce proponowanego
i odpowiednie swiadectwa badanh

iem j

zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspe

materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzeni dan w)€elu udokumentowania, ze materiaty

Wykonawca prz i kumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
rzez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Wykonaw odpowiedzialnos¢ za  spelnienie  wymagan ilosciowych

oniesie  wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwjek inn zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

i Radkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
ane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu do ukonczeniu

do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialdbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét. niz te dla, ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane matesiaty,
Wykonawca  wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyj
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy gb dq o)
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly s
i whasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obr
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaw
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
wymagane dla badan prowadzonych przez inspek
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspgktora n

zastosowania
nadzoru o swoim
zszym, jesli bedzie to
aakceptowany rodzaj

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzyw.
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykony
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie org akceptowanym przez inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokum h sppzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé
z zasadami okreslonymi
w terminie przewidzianym

ie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
zet uzywany do robo6t powinien byé

etu bedzie/ gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
en'[aCj.JFO]ektOWGj, ST i wskazaniach inspektora nadzoru

ostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczeni uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

” cja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
acje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, do akceptacji inspektora nadzoru,
by¢ poznie] zmieniany bez jego zgody.

kikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

nsport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie

10
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moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projekto
wymaganiami ST, i organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  doktadne  wytyczenie

w

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez in
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowan
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytyczny, owaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i 3t, rozr ystepujagce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z'p S niki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. .

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie Zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, do ich otrzymaniu przez Wykonawce, po zba za nia robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jak

nie i przedstawienie do aprobaty inspektora
rzedstawi on zamierzony sposob wykonywania
rowe i orgafizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
az pol‘niami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora

nadzoru programu zapewnienia j
rob6t, mozliwosci techniczne,
z dokumentacjg projektowa. ST
nadzoru.

Program zapewnienia j

ch, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw

nie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Ob oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych. zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

11
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek. legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementdw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, a
osiggnaé zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wyk
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zagp
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wyk
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgc

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rafiét z czestotliwosc
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dok ntacj
projektowej i ST

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swia
i sprzet badawczy posiadajg wazne badania techniczne.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieogranicgny dost
w ktérych gromadzone bedg materiaty montazowe w celu i

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wyko informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, pracy personelu. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moggfWp G Uj na wykonanie danego zadania,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma pr i j dopiero wtedy gdy niedociggniecia

wyKkonanie robot
stkie stosowane urzadzenia

czen magazynowych,

w pracy Wykonawcy zostang usuniete.
Wszystkie prace bedg przeprow i wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek czynno j w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

6.3. Certyfikaty i deklg
uimoeze \dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na“zn czenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
i ie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

probatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

12
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6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie do przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi prze mi
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu rob
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpise
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Za

budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnignia Jakos
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych ele
- przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowad‘nlu o] i rzerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powo
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgc akryeiu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okr

wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykony!
- wyniki prob poszczegdl

jasnienia  Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
kowania sie.

jestr obmiaréw

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
0 z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (6.3.1) - (6.3.2)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowigdnio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasto
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiademieniu ifispektora nadzoru

robot “Zgodni

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiard

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszcz wo) w il d
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od wigzku L zystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzor iS

poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesdli ST wiasciwe dla danych r

jarowy
sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg

Wszystkie
zaakceptowane

przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci do ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwi
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu ro
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpi

o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia i
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi us

dstawie dokumentow
rowadzone pomiary,

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilo$
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
dokonuje inspektor nadzoru.

jakos onanych czesci robét. Odbioru
iorzeyostatecznym robo6t. Odbioru robot

8.4. Odbior ostateczny robét

tecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
robét z dokumentacja projektowg i ST.

oku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
rakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
sie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujagce
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg je$li ta
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i uzupetniajgce lu
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow,
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na pr.
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza
urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegzyjnej
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem okumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poro ieniu konawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje robo
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowy,

uzupetniajgce bedg zestawione

iajgcych wyznaczy komisja.

ch w okresie gwarancyjnym.
onany na podstawie oceny wizualnej obiektu
4 ,0dbidr ostateczny robot".

anej pozycji kosztorysu.
rysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
awce w danej pozycji kosztorysu.
kowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
kumentacji projektowe;.
y jednostkowe lub kwoty ryczaitowej robot bedg obejmowac: - robocizne bezposrednig
towarzyszacymi kosztami,
$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w OSTW obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2003 r Nr 207, poz. 2016).
2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmiafe
4. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w sprawig
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38 z p6zn. zm.).

11. Szczegobtowy zakres prac
11.1. Cel i zakres prac

Przedmiotem opracowania jest projekt automatycz wadnianig@ murawy boiska
sportowego zlokalizowanego na terenie PR ... icy
W MiejSCOWOSCi................ zlokalizowanego na dmd(ach Q. .  SOLY9 @« ... , obreb
........ gmina......c.ocveveveennnny.

Zadaniem budowanego automatycznego systemu
wodnego bedzie regulacja stosunkéw wodnych w cel
utatwienia jej uprawy oraz utrzymanie optymalngj
wegetacyjnym. Ponadto automatyczny syste
zmniejszenie czasu obstugi nawadniania mur

odnie z art. 195. prawa
dolnosci produkcyjnej gleby,
jfnej warstwy gleby w okresie

istotny sposéb wplynie na

11.1.1 Istniejacy stan zag nia dziafki
Teren objety opracowaniem potozony jesthna tevenie ..................... na dziatce ..................
obreb .......................... POML /w dziatce znajduje sie plyta boiska sportowego.

tepujace media: przylgcze energetyczne, wodociggowe, budynek

administracyjny. Teren dziatkig ski, po.niety jest roslinnoscig niskg i jest w catosci ogrodzony.

ospodarowanie dziatek
budowa automatycznego systemu nawadniania murawy boiska

sportowego na id. obreb ... OM. i
Na w/w dziatcgfl znajduje sie ptyta boiska nalezgca do ................... Obecnie stanowi to catos¢

zamierzenia 0 inwestora.

konanie studni z elektrozaworami

taz filtra dyskowego 2”

taz zaworu gtéwnego elektromagnetycznego 2”

utozenie kabli sterowniczych do poszczegdlnych sekcji nawadniajgcych
montaz sterownika wraz z podtgczeniem do sieci Wi-Fi

» plan BIOZ

» rysunki techniczne
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11.2 Opis instalacji nawadniajgcej
W  projektowanej instalacji woda technologiczna do nawodnien  pochodzi z

11.3. Wytyczne montazowe

Optymalna gtebokosé wykopédw pod rury powinna zosta¢ dopasowana pod projektow
zraszacze i wynosi¢ odpowiednio od 0,6 do 1m, w celu zapewnienia szczelnosci instalacji gwint
ksztattek potgczeniowych nalezy izolowac tasmga teflonowa.

Po wykonaniu montazu rur nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem, zjg
mogacych ulec zapchaniu przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp

Wykonac test poprawno$ci dziatania systemu przed zasypaniem instalacji.

Wylgcznik deszczowy nalezy wtaczyé w obwdd, jego miejsce zainstalowania powinno zna
sie na terenie odkrytym, poza bezposrednim zasiegiem strugi zraszaczy,
zadaszenia.

Do potgczen przewodoéw elektrycznych uzywac hermetycznych ztgczek 2

W miejscach przejs¢ przez nawierzchnie utwardzone zastosowac ru

WiFi w obrebie projektowanego systemu o odpowiedniej mocy sygnat
Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogolne przepify. przeci
wymaganiami Zamawiajgcego.

11.4 Zestaw Filtracyjny

Za filtracje mechaniczng odpowiadaé b
o s$rednicy 2", z gwintami zewnetrznymi, o mak
filtracje na poziomie 120 mesh, 130 mikrondw.
Dyski stanowigce wkiad filtra powin
i Scisniete na specjalnie zaprojektowany az posiadac¢ przestrzen filtracyjng dzieki
przecinajgcym sie rowkom na sgsiadujgc

dyskowy z podtgczeniami
prz ie 25 m3h oraz zapewniajgcym
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11.5. Projektowany Rurocigg tloczny

Woda do poszczegdlnych zaworéw elekiromagnetycznych rozprowadzana bedzie za pomocg
kolektora gtéwnego zbudowanego z rur PE 100 SDR 17 @50mm. Kolektor gtéwny tgczony bed
pomocy ksztaltek PE skrecanych. Zastosowanie rur PE znacznie utatwi wykonawstwo robét zie
oraz pozwoli na utozenie rurociggébw na mniejszych gtebokosciach (minimalne przykrycie rurocig
w zagtebieniach terenu 1,2m zgodnie z Materiatami Instrukcyjnymi nr 27 Instytutu Melioracji i Uzytkéw
Zielonych w Falnetach) oraz pozwoli na zrezygnowanie z ukfadania rur ochronnych pod i
gospodarczymi. Posadowienie rurociggu gtéwnego przewidziano na gtebokosci do 1,0m.

Zraszacze zostang zamontowane za pomocg tgcznikdéw przegubowych oraz ztgczek
bezposrednio na rurach zasilajgcych oraz sekcyjnych.

W dokumentacji projektowej przyjeto rury:

- rura gtowna @50 mm (magistrala — doprowadzajgca wode do studzienek sekcy;j
- rura sekcyjna @40 mm (rozprowadzenie wody od elektrozaworéw do zraszacz

Zaprojektowane rury, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- by¢ przebadane w specjalnie do tego przystosowanym laboratorium do t
- posiada¢ odpowiednig dokumentacje techniczng potwierdzajgca jakosé
- powinny by¢ wykonane z odpowiednio dobranej mieszan z MPDE
z dodatkiem stabilizatora UV,
- posiada¢ odpowiednig elastycznos¢ przyspieszajgcg proce

- stuzy¢ do przesytu wody o temperaturze maksymaligj wynos
- by¢ wykonane w kolorze czarnym, z niebieskim paskiem
- dla srednicy 40mm PN10 grubos$¢ scianki powinna mies$
Srednicy 50mm PN10 odpowiednio 3,0-3,4mm,

- charakteryzowac sie gtadkg Sciankg wewnetrzng
tym samym dtuzszy okres uzytkowania,

11.5.1. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do prac zie rurociggu winna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete.
Wykopy wykona¢ mechaniczfliie, a wykopy

Ze wzgledu n wang sie¢ réznych rurociggdw rozprowadzonych na terenie boiska
sportowego nalez howaé najwyzszg ostroznosé przy wykonywaniu prac ziemnych pod rurociggi
gtéwne, aby ni i€ istniejgcych sieci.

ie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego gruntu rodzimego
wodnionym i wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury zgodnie
spadkami. Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami do
dni odwadniajgcych. Po zakohAczeniu robot nawierzchnie przywréci¢ do stanu

Odwodnienie wykopow
Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego pojawienia
sie nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

11.5.4. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdéw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta. Rurocigg uktada¢ na
15 cm podsypce piaskowej z gruntu rodzimego. Obsypke piaskowg stosowaé po obu stronach rury do
30 cm nad wierzch rury réwniez z uzyciem gruntu rodzimego. Nad rurociggami nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng z metalowg wktadkg umozliwiajgce oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30 cm
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nad rurg). Wktadka metalowa powinna by¢ potgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem
metalowym zasuwy. Przy robotach montazowych do wszystkich potgczen srubowych nalezy uzywaé
wytgcznie kluczy = dynamometrycznych. Rurociggi  gtdwne  powinny  byé  utozone
w wyréwnanym wykopie na gtebokosci 1,2m z zachowaniem spadkéw zgodnie z uksztattowaniem
terenu.

11.5.5. Zasypywanie rurociaggow i zageszczanie

Zasyp rurociggéw w wykopie skfada sie z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
e warstwy do powierzchni terenu
Zasyp rurociggéw przeprowadza sie w trzech etapach:
e etapl-wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgg
e etap 2- po probie szczelnosci ztgcz rur wodociggu, wykonanie warst
W miejscach potgczen,
e etap3-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesgym zageszcze
i ewentualng rozbiérkg deskowan scian wykopu.
Przy zasypywaniu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a=0,

i zasypka).
11.5.6. Préba szczelnosci rur PE
Po ufozeniu rurociggéow nalezy wykonac e sz du wodociggowego.

Wszystkie zasuwy na badanym odcinku pozostawic ot arte g odpowietrzy¢ rurociag
w najwyzszym punkcie. Napetnia¢ rurocigg powoli z n u, aby umozliwi¢ usunigcie
powietrza. Po napetnieniu utrzymywac cisnienie robocz zin. Podwyzszac cisnienie do
cisnienia prébnego pp = 1,5 pr. Utrzymywac i przez 30 minut obserwujgc na
manometrze czy nie spada jego wartos¢. Ob C | [ [
eliminacji ewentualnie powstatych przeciekd sie za szczelny, gdy po 30 minutach
préby manometr nie wykaze spadku cignjenia: zeli manometrze zaobserwowano spadek
isSnieni ¢ _oraz powtdrzyé probe szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparc
10725:1997.
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11.6. Zawory elektromagnetyczne

Caly obiekt podzielono na 24 sekcje nawadniajgce poszczegdlne czesci murawy boiska
sportowego. Kazda sekcja wyposazona zostanie w zawér elektromagnetyczny 1”. Ponadto system
nawadniania zostanie takze doposazony w zawor elektromagnetyczny 2” jako zawor gtowny.

Zawor ten powinien by¢ sterowany cewkg elektromagnetyczng i wspétpracowac zaréwno z ¢

AC (24VAC), jak i z cewkami DC (9VDC) oraz umozliwia¢ reczng regulacje przeptywu.
Standardowa cewka powinna by¢ cewka 24 VAC:

- z pradem rozruchowym 350 mA i prgdem podtrzymania 190 mA, 60 Hz,

- z pradem rozruchowym 370 mA i prgdem podtrzymania 210 mA, 50 Hz.

Cewka powinna by¢ jednoczesciowym elementem z ttokiem wewngtrz oraz uszgz
Zawor powinien mie¢ wymiary: 20 cm wysokosci, 17cm dtugosci oraz 13cm szerokosci.
zaworu powinien by¢ wykonany z PCV odpornego na korozje i promieniowanie UV. Membrane
powinna charakteryzowa¢ sie uszczelnieniem z podwdéjnym zgrubienie by¢ wykona
z termoplastycznego wulkanizatu. Planowany zawoér musi dawaé mozliwosc¢ r rzania
w celu uwolnienia wody z gérnej komory, umozliwiajgc tym samym otwarci i
recznego otwarcia zaworu poprzez obrét cewki elektromagnetycznej nie wiecej ni

az, ‘jesli jest taki

Parametry elektrozaworu:
- zalecany zakres cisnien: od 1,5 do 10 baréw,
- przeptyw: od 5 do 34 m%/h (od 75 do 570 I/min), ®
- temperatura znamionowa: 66°C,

Elektrozawory sekcyjne sterujgce praca poszc aczy normalnie zamkniete
o rozmiarze 1”.
Zawory te powiny by¢ sterowane cewka elektro potpracowac¢ zaréwno z cewkami
AC (24VAC), jak i z cewkami DC (9VDC), C modelu z regulacjg przeptywu lub bez

regulacji przeptywu, zaréwno z gwintami we
Standardowg cewka powinna by¢ cewka
- z prgdem rozruchowym 350 mA i prgde

la 210 mA, 50 Hz.
ttokiem wewnatrz oraz uszczelnieniem. Zawory
ugosci oraz 6¢cm szerokosci dla standardowej opcji
raz 8cm szerokosci dla elektrozaworéw z konstrukcjg

bezsrubows.
Konstrukcje elektrozawofow powi
- wykorzystanie srub i

rozje i promieniowanie UV w standardowym wariancie lub gwintowany
z nylonu wzmacnianego witdknem szklanym, w specyficznych, okreslonych

elektrozawory muszg dawac¢ mozliwos¢ recznego odpowietrzania w celu uwolnienia wody
mory, umozliwiajagc tym samym otwarcie zaworu oraz mozliwos¢ recznego otwarcia
poprzez obrot cewki elektromagnetycznej nie wiecej niz o V4 obrotu.

powinny by¢ montowany zgodnie z opublikowanymi instrukcjami producenta oraz, jesli jest
taki wymog dawac mozliwo$¢ oznaczenia wykorzystania wody zrekultywowane;.

Parametry elektrozaworéw:

- zalecany zakres cisnien: od 1,5 do 10 baréw,

- przeptyw: od 0,05 do 9 m?3/h (od 0,7 do 150 I/min),

- temperatura znamionowa: 66°C,
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Szczegotowe podigczenie poszczegdinych elektrozawordéw zostato przedstawione na rysunkach
zatgczonych do projektu. Urzadzenia te zlokalizowaé nalezy w studniach elektrozaworowych.

11.7. Studnie elektromagnetyczne

Elektrozawory umieszczone sg w studzienkach zaworowych celem zabezpieczenia z
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub kradzieza. Umieszczane w podtoz
z gorng pokrywa zjednang z poziomem murawy. Studzienka z pokrywg w kolorze zielonym,
opcjonalnie, w razie potrzeby lub zalecen projektowych, z pokrywg w kolorze brgzowy
petnego zakamuflowania w gruncie réznego rodzaju. Wykonane 2z trwatego
niezmieniajgcego z biegiem czasu koloru oraz struktury, dzieki stabilizatg
Studzienka trwata, mocna i stabilna dzieki braku wstepnie wykonanych wycie¢ na rury S
Celem tatwego i prawidtowego przeprowadzania rur przez boki studzienki, wymaga sie dostare
szablonu w postaci naklejki z oznaczonymi miejscami na wykonanie otwordw pr.
i wkretarki. Pokrywa studzienki, z mozliwoscig tatwego demontazu z pow
zabezpieczona $rubg zamykajaca na klucz 10mm.
Wymiary studzienki:

- podstawa: 500 x 600 mm,
- gora: 350 x 500 mm,
- wysokosé: 300 mm.

braku z'iasc') V

@
11.8. Instalacja nawadniajgca - zrasza

W dokumentacji projektowej przyjeto parametr y firmy Hunter 125 oraz 140, ktére
postuzyty do dokonania obliczeh przekrojéw ruroci
Wszystkie zraszacze stanowig niezalezn otgczong z elektrozaworem sekcyjnym
i uruchamiajg sie zgodnie z zaprogramowany
Na murawie boiska sportowego przyj
140.
Zraszacze sektorowe rotacyjne powin edzane przektadnig zebatg, byé zdolne do
uzyskania promienia 18,9m przy, cisnieniu 6w oraz przy wyplywie 4,11 mésh, posiadaé
do dyspozycji jedenascie dys wydatku od” 0,82 do 7,24 ms/h (od 13,6 do 120,2 I/min),
w zakresie regulacji promieniaz — 21,6n{llDysze maja posiada¢ otwor gtéwny i otwory dodatkowe
razem, w integralnej sztuc z by¢ oznaczone kolorami celem tatwej identyfikacji rozmiaru
i rodzaju dysz.
Zaprojektowane zras
- powinny mie¢ meZliwos cji promienia za pomoca $ruby regulujgcej ze stali nierdzewnej,
regulacje kata
(zaréwno prz

o Ipstalacjg, po instalacji - w momencie przerwy w nawadnianiu - oraz podczas
j stojan zraszacza powinien zapewnia¢ statg predkosé obrotowg niezaleznie

zowac¢ sie odpornoscig na akty wandalizmu poprzez nierozbieralny mechanizm
ozliwia obracanie gtowki z dyszg podczas pracy zraszacza bez uszkodzen,

Sli zostanie obrécona poza ustawiony kat pracy,

posiada¢ zawdr zwrotny wbudowany w zraszacz, ktéry przeciwdziata wyciekom
muje szczelnos$¢ zraszacza do réznicy poziomow do 3m.

ny mie¢ co najmniej 9cm wynurzenia ponad murawe, aby umozliwi¢ niezaktécong prace
elementu wykonawczego oraz posiadaé¢ w opcji model o wysokosci wynurzenia do 15cm.

- powinny mie¢ gumowg ostone mocno przymocowang do ttoka, posiada¢ ochrone w/w ostony
w momencie, gdy zraszacz nie pracuje, a w szczegoélnych przypadkach (podczas wykorzystania wody
zrekultywowanej) posiada¢ ostone w kolorze fioletowym,

- powinny mie¢ odstonietg powierzchnie regulacyjng o $rednicy 5cm, catkowitg wysokos¢ 20cm oraz
podtgczenie zenskie (gwint wewnetrzny) 17,

- powinny by¢ serwisowalny po zamontowaniu i umozliwia¢ odkrecenie zaslepki korpusu, wyjecie
zespotu wykonawczego i wyjecie filtra wlotowego.
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- powinny posiadac ttok wykonany z odpornego na korozje oraz uderzenia, wytrzymatego tworzywa
ABS,
- powinny by¢é wyposazony w sprezyne ze stali szlachetnej wymuszajgcg cofanie zraszacza po
zakonczeniu nawadniania,
- powinny by¢ ostoniety stalg szlachetng, jesli jest to okreslone w specyfikacji projektowe;j,
- powinny posiada¢ piecioletnig gwarancje

Zraszacze rotacyjne wewnatrz plyty boiska powinny byé pelnoobrotowe (z dy,
przeciwstawnymi), napedzane przektadnig zebatg, zdolne do uzyskania promienia 20,4
cis$nieniu 5 baréw oraz przy wyptywie 5,96 m3/h. Zraszacze dostepne z dwunastoma dyszami
wyboru, znakowanymi kolorami o wydatku od 2,75 m3h do 7,76 m3/h (45,8 do 129,4 |/min),
w zakresie promienia od 15,2 do 23,2m. Zraszacze dostepne z pokrywa na trawe naturalna.

Zaprojektowane zraszacze:
- powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji promienia za pomocg Sruby ze stali szlac
na gtdwnej dyszy, a samoregulujgcy stojan powinien zapewnia¢ statg predkos¢ obrotowg ni
od zainstalowanej dyszy,
- powinny posiada¢ nierozbieralny mechanizm napedowy, ktéry zapewnia
gtéwki zraszaczy bez jego uszkodzenia oraz bez wptywu na prace zraszaczy,
- powinny posiada¢ zawory zwrotne wbudowane w zraszaczach, ktoére
i utrzymujg szczelnos¢ zraszaczy do roznicy pozioméw do 4,5m.
- powinny mie¢ co najmniej 9cm wynurzenia ponad murawe, aby zliwic zaktocong prace
elementu wykonawczego oraz posiada¢ w opcji model o wysokosci i
- powinny mie¢ gumowg osfone mocno przymocowan
w momencie, gdy zraszacze nie pracujg, a w szczegolny

rone w/w ostony
dczas wykorzystania

wody zrekultywowanej) posiadac ostone w kolorze fioletowym,

- powinny mie¢ odstonietg powierzchnie regulacyjng o srgdni catkowitg wysokos¢ 20cm oraz
podtgczenie zenskie (gwint wewnetrzny) 1”.

- powinny by¢ serwisowalne po zamontowaniu i Zliwi kregenie zaslepki korpusu, wyjecie

zespotu wykonawczego i wyjecie filtra wlotowego.
- powinny posiadac¢ ttok wykonany z odporne
ABS,
- powinny by¢ wyposazone w sprezy zlachetnej wymuszajgcg cofanie zraszaczy
po zakonczeniu nawadniania,
- powinny by¢ ostoniete stalg szlachetna, jesli
- powinny posiadac piecioletnig gwarancije.

to oKreslone w specyfikacji projektowej,

za pomocg kabli elektgycznych XzZTKMXpw. Do poszczegdélnych sekcji nawadniajgcych przewidziane
rzekroju i ilosci zyt 6x2x0,8mm?

tudnie elektromagnetyczne.
nicznym planowane jest zamontowanie sterownika nawadniajgcego.
wadniania zaplanowano centralny sterownik Wi-Fi, spetniajgcy nastepujace

SC obstugi 24 sekcji w wersji podstawowej sterownika (bez koniecznos$ci montowania
szerzajgcych),

ac duzg listwe zaciskowg celem tatwego montazu okablowania,

- mozliwos$¢ recznej konfiguracji oraz obstugi offline poprzez ekran dotykowy, nie mniejszy jak 7cm,

- sterownik powinien posiadaé kolorowy ekran z przejrzystym interfejsem, bez dodatkowych
przyciskéw i pokretet.

- wyswietlacz sterownika powinien posiada¢ opcje wybieralnego ustawiania daty, czasu oraz
jednostek miary,

- posiada¢ wbudowang antene Wi-Fi,

- posiada¢ platforme internetowg do zdalnego zarzadzania harmonogramem nawadniania
z dowolnego miejsca na Ziemi, wraz z raportowaniem pracy sterownika. Platforma powinna byc¢
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dostepna bezptatnie na urzadzenia Apple, Android oraz na stronie internetowej,
po zalogowaniu loginem i hastem.
- mozliwo$¢ poditgczenia prywatnej stacji meteo lub dotgczenie wirtualnej stacji pogody posiadajgcej
sprawdzone wskazania prognozy pogody na obszarze nieprzekraczajgcym 500m x 500m,
- podtrzymanie pamieci urzadzenia w wyniku zaniku zasilania gtéwnego, powinno odbywacé sie przy
pomocy fabrycznie zainstalowanej baterii CR2032 bez koniecznosci instalowania lub uzywania baterii
zastepczej,
- posiada¢ odporng na warunki atmosferyczne obudowe plastikowg o wymiarach: 22,
x 25,4 cm x 10,16 cm, z mozliwoscig montazu $ciennego. Obudowa powinna by¢ zamykana na kluc
z dwoma kluczami w zestawie. Ponadto, z ptytkg ochronng wewnagtrz obudowy chronigcg
okablowanie i elementy wewnetrzne przed wilgocig i kurzem.
- sterownik powinien by¢ wyposazony w dwa dedykowane porty czujnikéw ogdlnego prze,
w tym port na czujnik przeptywu oraz inny czujnik wedle uznania, na przyktad czujni
Wspdlny port czujnika (COM) powinien znajdowacé sie pomiedzy kazdym z portéw czuj
zapewni¢ tatwe podtgczanie okablowania,
- posiadac¢ opcje harmonogramu nawadniania:

e 7-dniowy kalendarz, .

e kalendarz interwatowy do 31 dni,

e programowanie dni parzystych i nieparzystych,

e programowanie tygodni parzystych i nieparzystych,
e 365-dniowy kalendarz,
[ ]

jednostki czasu pracy programowane w minutach
programowalne opdznienia:

v' opdznienie zaworu gtéwnego — czas, pr. 5 or_gtdwny uruchamia sie przed
uruchomieniem zaworu sekcyjnego — m i 0 sekund,
- reczne doprecyzowanie automatycznego h nawadniania poprzez ustawienie

Zasilanie sterownika:
- wejscie transformatora: 230VAC,

- wyjscie transformatora: 24 VAC: 1A,
- wyjscie sekcji: 24 VAC, 0,56A,

- 2,4 GHz,

- 802.11 b/g/n 20 M

- protokoty zabezpi A2 Personal, TLS, SSL

Sterownik p ie€ certyfikaty: CE, UL, cUL, C-tick i FCC oraz gwarancje na okres dwdch lat.

jnik deszczu

deszczu powinien by¢ w stanie przerwac zasilanie ze sterownika do zaworéw, gdy opady
ekroczg ustalong wartos¢, regulowang za pomoca ustawien na urzadzeniu od 3mm do
Obwodd czujnika deszczu musi by¢é umieszczony w plastikowej obudowie odpornej na
pro iowanie UV i korozje. Czujnik powinien wykorzystywac¢ technologie higroskopijnych dyskow
do aktywacji przetacznika w urzadzeniu. Standardowy przetagcznik powinien mie¢ parametry
znamionowe 24 VAC, 5A. W specyficznych sytuacjach czujnik powinien posiada¢ rowniez model 230
VAC.

Wymiary czujnika nie powinny przekracza¢ 15cm dtugosci, 5cm wysokosci oraz 2,5 cm
szerokosci.

Szybkos$¢ resetowania urzgdzenia powinna by¢ regulowana, poprzez obracanie plastikowego
kotnierza, zmieniajgc w ten sposéb szybkos¢ parowania dyskow.
Czujnik powinien posiadac:
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- zintegrowany, regulowany, aluminiowy uchwyt montazowy, ktéry umozliwia montaz zaréwno na
powierzchniach nachylonych, jak i prostopadtych,
- w okreslonych przypadkach, jednostka bedzie wyposazona we wlot z gwintem wewnetrznym 72",
umozliwiajgc tym samym inny spos6b montazu lub posiadaé¢ uchwyt do montazu na rynnie,
- opcjonalnie, model w obudowie ze stali szlachetnej i by¢ dostepny dla miejsc, ktére wymagajg
urzadzenia bardziej odpornego na akty wandalizmu,
- w zestawie przewdd o dilugosci nie krotszej jak 7m o przekroju 0,5 mm2 w o ie,
z certyfikatem UL,
- piecioletnig gwarancje.

11.11. Czujnik przeptywu HC lub rwnowazny

Peknieta rura lub uszkodzony zraszacz, ktéry nie zostat wykryty
doprowadzi¢ do powaznej awarii. Czujnik przeptywu HC flow meter lub réwno
typu problemom i nie dopuszcza do powstawania uszkodzen. Czujnik p
mozna zaprogramowac zgodnie z wymaganym poziomem przeptywu. Gdy‘Czuj
przeptywu jest wyzszy niz poziom zadany, nawadnianie zostanie
utraconej wody oraz ryzyko uszkodzenia systemu jest znacznie obniz @

systemie,
Yy, zapobj
u HC flo

ed szkodami spowodowanymi powodzig i erozjg
wnia precyzyjne sterowanie uktadem: jeden przycisk umozliwia
wanie kazdego z systeméw na okreslony poziom przeptywu

rywatnych, jak i obszarach komercyjnych: Szeroki zakres przeptywu zapewnia petng
stycznosé
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ROBOTY
BUDOWLANE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA
MURAWY BOISKA SPORTOWEGO.

1.1. Dane ogdline.

1.1.1.Przedmiot STWIOR ,,Roboty ziemne”
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg warunki i wymagania
dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robé6t ziemnych zwigzanych
inwestycja.

1.1.2. Zakres stosowania STWIOR ,,Roboty ziemne”.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.i 1.3.

1.1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3g zgodne z Polskimi No arunkami technicznymi
iektem budowlanym,
owli ziemnych,
ologicznych (wietrzenie,
tami naturalnymi; rozréznia
sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste minéra [ te organiczne,

grunt nasypowy -— grunt powstaty w wynik i ieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlac
grunty mineralne nieskaliste — grunty kami jste i drobnoziarniste,

grunty gruboziarniste — ze wzgledu n i ie wypozniamy: zwir, zwir gliniasty, pospodtke,
pospodtke gliniasta,
grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na s
drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty,
nasyp — budowla, ktérej rodzaj itan odpowiad

stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo ('wykon
grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku

08¢ wyrozniamy niespoiste (np. piasek gruby, sredni,
iaszczysty, pyt, glina piaszczysta, glina, if),
wymaganiom budowli ziemnych lub podfoza pod

budowle,

nachylenie skarpy — nach ie spadu sk&y w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako
1:n (gdzie n jest stosunkiém iomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku
skarpy w stopniach,

podioze gruntow ktérej wiasciwosci gruntdw majg wplyw na projektowanie,
wykonywanie i eks i

klin odtamu — jfyta gfuntu wydzielona powierzchnig poslizgu,

statecznosé —\skarpa zachowuje swojg statecznosé, gdy Scinajgce naprezenia wzdiuz

ni (powierzchni pos$lizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na scinanie i
dojdzie do osuwiska,
rmowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdézniejszego

runt odspojony lub wydobyty z wykopu,

ie powierzchniowe — odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wod gruntowych i
wych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowdéw i drenazy poziomych i
adzeniu ich poza wykop budowlany,

odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,

zwykle na okres robét ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;j.
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1.2. Zakres robot ziemnych.

1.2.1. Zakres robo6t objetych STWIOR ,,Roboty ziemne”

Zakres robot ziemnych objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
dotyczy wykonania nastepujacych robot budowlano-montazowych:

— wykopy liniowe na odktad,

— plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow,

— rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp zbiornika wyréwnawczego,

— wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru urobku j.w.,

— wykopy fundamentowe,

— formowanie i zageszczanie nasypow (zasypek),

— humusowanie skarp nasypow j.w.

— dokopy pod projektowane budowle.

1.2.2. Ogdélne wymagania dotyczace roboét ziemnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich 5S¢ z Dokumentacj
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami
Roboty ziemne — wykopy pod urzgdzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ i
w normie PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemn
Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacgh sie zn
Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne
powinien zapewnic jego staty nadzér.

ogami podanymi

ektowej, okreslajgcej
prowadzonych robot.
¢ ogrodzony, Wykonawca robot

w uzasadnionych przypadkach w trakcie 5 awczych. Zmiana technologii robét, w wyniku
ktérej nastgpi wzrost kosztow, wzgledni nkcjonalnosci, lub warunkoéw eksploatacji

byto przystgpi¢ natychmiast do
Nalezy przestrzegaé zasady,

ia ogélne.
Technologie o s wykonywania nasypow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec
zZmianie w nych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii robdt,
w wynik wzrost kosztéow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkow
eksplo acji wykonywanych urzgdzen, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

posrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z dokumentacjg
3. Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej

warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
iej. Dla unikniecia przestojéw odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy
nia gruntu, zageszczenia i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

1.5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane w dokumentacji
projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o ptytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu
w prostych warunkach geologicznych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. W rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepujg bowiem grunty kat. Il i lll. Prace ziemne prowadzone bedag
w warunkach nie powyzej zalegania wod gruntowych. Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych
z warunkami gruntowo-wodnymi korygowa¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.
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1.6. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie
inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1: 1000 oraz
w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegolnych urzadzenh.

1.7. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z budowg nasypu wedtug
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa:
— pospoétka — korpus nasypu,
— humus —czes$é zewnetrzna nasypu.

1.8. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzy:
wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jakglez w czasie |
odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach zi ych pow‘n by
zgodny z przewidziang technologig wykonania robét, oferta Wykona a¢ akceptacj
Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie ponizszego sprzetu:

—  koparki,

— koparko-spycharki,

— minikoparki,

— ciggnika z przyczepa, .

— ubijaka mechanicznego,

- tadowarki,

— ciggnikéw z przyczepami,

— samochodéw samowytadowczych.

1.9. Transport.

Wybér srodkéw transportu oraz metod tra y¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania, wbudow i dunku i odlegtosci transportu. Samochody
samowytadowcze, ciggniki i inne srodki transp wiasciwe (typy, ilosci) do wymogow okreslonych
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieni wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa
drogowego jak i poza nim. Pg2y pracach transportowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych aktualnie transporcie drogowym i kolejowym.

ace prowadzenia robot ziemnych podane zostaty w Specyfikacii
dbioru Robét ,Wymagania ogdlne”.
nywac nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-

y pod urzgdzenia melioracyjne nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét
ewniony odptyw wod opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy
przestrzegaé zasady rozpoczynania robét od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym
do spadku dana wykopu. Rozpoczecie robét w innej kolejnosci moze byé stosowane tylko
w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robdét — wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

Projektuje sie wykonanie wykopow jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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1.10.3. Profilowanie przekroju wykopu.

—  Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

— odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu powinien
by¢ oczyszczony,

— lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku przekopania,
lub po usunieciu np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetnié gruntem
mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

— niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego

— nadsypywania skarp gruntow zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedgcych w stanie
ptynnym,

— zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi o grubosci do
i starannie zageszczac,

— naodcinkach, gdzie trasa wykopow przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejgc
wykopu przekraczajg wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania sztucznych skarp
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.10.4. Wykonywanie wykopoéw w gruntach nawodnio

Przed rozpoczeciem robét w gruntach o wysokim poziomie wody g nych woda
nalezy:
— sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne j 2ecig’robot przy uzyciu
przewidywanego sprzetu mechanicznego,

—  sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istfije mozliwese ia doptywu wody na
teren budowy.

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ prawj
robot ziemnych. W czasie wykonywania robdt ziemnyc lezy jzachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki iwiaj bki odptyw wéd z wykopu.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si igzan odwodnienia wykopow przy
wykonywaniu wykopoéw, gdyz wody z wyko
punktowych obiektéw przewiduje sie typow;

Ziany
giczn

rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania
, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po obu

stronach wykopu. Miejsce b sktadowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji
projektowej nie zostaty S zy ustala¢ bezposrednio w terenie, uwzgledniajgc nastepujgce
warunki:

— rodzaj nia i stan zagospodarowania terenu,

du i pracy przewidywanego sprzetu,

wacé w taki sposdb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do wykonanego
urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m

zeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej
pu, odlegtosé odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego
tu.

ntowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopdéw i robét
technologicznych, aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowaé pas terenu. Opdznienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odktadzie jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony
lub zbrylony.

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z tym, ze grubosé¢ ta moze byc
wieksza w lokalnych przegtebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposéb jednoznaczny
z Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie wody. W przypadku, gdy

29



MILEX SPOLKA Z O. O.; SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. OBRONCOW DOBRZYKOWA 3
09-530 GABIN
e-mail: milex@milex.pl

warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonaé bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowe;j.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkfadzie, na diuzszy okres lub na state, moze miec
miejsce tylko w szczegdlnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi
z odkiadu lub warunki terenowe uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W
takich przypadkach ziemie w odkfadzie nalezy wyprofilowaé w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt
metréow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych, w uformowanych pryz h,
nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wéd powierzchniowych.

1.10.6. Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hyd
(kurzawka) nalezy:
— wstrzymac wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to ko

dostepem ludzi,
— zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszy
gruntu (np. przez ufozenie geowldkniny i nasypanie okoto O,
drobnego zwiru),
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natr,
niewypaly itp. nalezy:
— niezwitocznie przerwac prowadzenie robot, o
— zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracy;j j tki ratownicze,
— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcegg;
— zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dos
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych
wykopdw poszukiwawczych powinny odbyw
wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za z
one przeprowadzone wedtug ich wskazé

potki lub

ody Instalacyjne, rurociagi,

alezy.ogrodzic’: i umiesci¢ napisy
podziemnych, a takze pogtebianie

Dopuszczalne odchytki w stos nku'do paran.’c')w okreslonych w dokumentacji projektowej:
6w i kanatéw 3 cm (odchylenie lokalne 5 cm),
tawki nasypu 3 cm,

cm (odchylenie lokalne 3 cm),

lenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n 0,05/

Sci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 5 cm,
ymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

ubosci warstwy podtoza 3 cm,

chylenie szerokosci warstwy podtoza 5 cm.

ezpieczenie wykonywanych budowli i robét ziemnych.

e ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
STWIOR. W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania
wiasciwego ubezpieczenia, zabezpieczyé skarpy oraz dno wykopdéw lub korone nasypu przed
dziataniem wplywéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez
dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sig:

— tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od wéd opadowych

przez wykonanie rowow i drenazy opaskowych biegngcych wzdituz krawedzi skarp,

— w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dziatanie ptyngcej wody,

nalezy je ubezpieczy¢ brzegostonami lub réwnorzednymi umocnieniami,
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— w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na
koronie nasypu, nalezy je w okresie upatéw chroni¢ przed wysychaniem; w przypadku
wykopow pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego, a w przypadku nasypéw
przykrywajgc grunt chroniony ok. 20 cm warstwa gruntu dowolnego,

— w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp
wykopdéw nalezy je usung¢ lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajgc matami lub
warstwg ochronng gruntu; w przypadku nasypow wbudowywanie gruntow wysadzin ch
w strefy przy powierzchni skarp i pod korona nie jest zalecane,

— zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

— w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne, to
uszkodzong warstwe nalezy usungc,

— po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen, sg
nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

1.13. Roboty ziemne w okresie mrozow.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly, aby nie przemarzat. W
przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny b
stomianymi lub pozostawiong warstwg gruntu spulchnionego (nasypahego).
przewiduje sie wykonanie wykopow w zimie mozna zabezpieczy¢ przeg

— pokrycie powierzchni gruntu miejscowego mater, ii ym| (stoma, trociny, piasek,
torf itp.) Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe j i
sypkich. W gruntach spoistych nie powinn
wykonywac¢ nasypy tylko z gruntéw sypkich z
Nadzoru z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— niedopuszczalne jest wykonywanie nasyp i podtozu, a grunt uzywany do

okresie mrozoéw mozna
oru Autorskiego i Inspektora

— grubos¢ zageszczanych warstw
warstw zageszczanych w warun

"'; rob6ét warstwe gorng nalezy zabezpieczy¢ przez
zonego gruntu.

czgce kontroli jakosci rob6t podane zostaty w Specyfikacji Technicznej
6t ,Wymagania ogélne”.

Kontrolj ' i stany gruntéw oraz poziomy wéd gruntowych w podtozu, rodzaje i stany
na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych,
zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami
tawionymi w dokumentacji projektowej.

ntrola wymiaréw wykopow i nasypow.
e wymiarow wykopdw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny
by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

— rzedne dna, tawek i terenu,

— usytuowanie osi i dtugosci wykopdéw w osi,

— wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokosé),

— nachylenie skarp.
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Wymiary nasypdéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy czym powinno by¢ nie
mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

— rzedne stop skarp,

— rzedne korony i tawek,

— usytuowanie i dlugos¢ osi,

— wymiary przekroju poprzecznego (kohcowe i w trakcie wbudowywania gruntu),

— nachylenie skarp.

1.14.3. Kontrola zageszczenia nasypow.

Badania zageszczenia prowadzi sie:
na biezgco (kontrola biezgca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane
zageszczenie danej warstwy warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepne;j.

1.15. Odbior robot.

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru roboét podane zostaty w Specyfikacji
i Odbioru Robét ,Wymagania ogoélne”. Czesciowy odbiér robdt prz
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebraé przed wyk

uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednich. W zakresi ch sg to odbioér
podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw nasypu. Odbio sie na podstaW|e
oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku®o

odbioru czesciowego. Odbidr koncowy przeprowadz'u—g po z i robot, na podstaW|e

Projektowg nalezy poprawi¢ w ustalonym termi

zakonhczeniu robét Wykonawca winien przywrdcid pierwotnego i odtworzy¢ elementy
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac i i j izacj
catosci inwestycji. Wykonawca robé6t zob st doflzyskania od wiascicieli i uzytkownikéw
terenu odwiadczen stwierdzajgcych bra i 5
zakonczeniu robot.

technicznymi oraz BHP, przy
uzgodnieniach, postanowieni i CijaCI"

wykonania wykopow liniowych — m?3 (metr szescienny),
usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),

asypywania wykopow — m3 (metr szescienny),

dla formowania i zageszczenia nasypoéw — m® (metr szescienny),

dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopéw — m? (metr kwadratowy),

— dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypéw — m? (metr kwadratowy),
— dla rozplantowania urobku — m3 (metr szescienny),

— dlarozscielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),

— dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy).
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1.17. Podstawy pfatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét ,Wymagania ogoélne”.

1.17.1. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostki obmiarowej wykonania robét ziemnych obejmuje m.in.:
a) dla wykonania wykopow:

— odspojenie gruntu,

— pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odktad,

— profilowanie dna wykopu,

— wyrownanie na czysto skarp i dna wykopow,

— wykonanie rowkéw odwadniajgcych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— zasypanie wykopow,

— zageszczenie zasypki warstw wykopu, .

— kontrola stopnia zageszczenia zasypki,

— rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,

— wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,

— spulchnianie gruntu skarp,

— pokrycie skarp humusem ztozonym przy goérnej kr,

[OPN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, iat i,0pis gruntéw,
(OPN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne, Kruszyw azwy i okreslenia,
[UBN-83/8836-01 — Przewody podziemne. Roboty zi ymagania i badania przy odbiorze,

UPN-B-10736 — Wykopy otwarte dla prze o ciggowych i kanalizacyjnych,
[OPN-B-12095 Urzgdzenia wodno-melior

Budownictwo w dziedzinie gosp
OWarunki techniczne wykonanpi
OProjektowanie i zasady u
OKatalogi techniczne i i
urzadzen.

bioru si€€j kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003,
PEHD w gruncie, KWH PIPE,
zowe producentow materiatéw i
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2. Sieci Wodociggowe wymagania ogolne

2.1. Sieci wodociggowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa a przede
wszystkim zapewniaé:

m dostawe wody w wymaganej ilosci i o jakosci i pod cisnieniem, ktére spetnia wymagan
okreslone przepisami prawa, dla wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem
urzgdzen wodociggowych,

m niezawodnos¢ dostawy wody.

Poszczegolne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw w
jak najmniejszych stratach energii i nie powinny wptywa¢ na jako$¢ wody i wprowadzac
szkodliwych dla zdrowia substancji. .

iajg wymogi
stwowego

Do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytgcznie materi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate
powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie ates
Zakfadu Higieny oraz atesty COBRTIINSTAL.

wiasciwosciach
ormach oraz odrebnych

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonan.z rur
mechanicznych spetniajacych wymagania okreslone
przepisach.

Armatura i ksztaltki wbudowane w przewo
mechaniczng oraz konstrukcyjng umozliwiaj
rurociggow.

e powinny mie¢ wytrzymatos¢
maksymalnych cisnien i naprezen

Trasa przewoddédw wodociggowych i usy i rmatury powinny by¢ trwale oznakowane
w terenie.

Technologia oraz materiat do enia rur powinny zapewniaé wytrzymatos¢
potaczen réwng, co najm atosci rur

Przy wykonywaniu r zachowac¢ jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatow,
taczen i ksztatte raz nalezy uwzglednia¢ szczegotowe warunki techniczne
prowadzenia, obioru rob6t budowlano-montazowych  przewodoéw

i okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez

gowe powinny by¢ uktadne w odlegtosci od przebiegajgcych
le innych ™ przewodéw, co najmniej 1,5 m od przewodéw gazowych
alizacyjnych oraz 0,8m od kabli elektrycznych

Ochrona przewodéw przed korozja

m  Ochrona rurociggoéw zeliwnych przed korozjg powinna by¢ realizowana przez
zastosowanie powlok ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych wykonanych
fabrycznie.

m Przewody wodociggowe zeliwne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
wewnetrzng przez zastosowanie powtok ochronnych cementowych lub epoksydowych
oraz przed korozjg zewnetrzng przez zastosowanie powiok ochronnych, dla zeliwa
sferoidalnego, metalizowany cynk plus powtoka polietylenowa lub powtoka z innych
tworzyw sztucznych,
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m  Wewnetrzne powtoki ochronne rur powinny szczelnie przylega¢ do ich scianek oraz nie
tuszczy¢ sie

2.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przylacza i lokalizacja studni wodociggowej powinna by¢ ozna
w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu nalezy wyznaczyé w sposoéb
i widoczny.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow OS|owych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy Kotki swiadki wbija
dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas pro
robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynké
hakoéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé urzadzenia

2.4. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg nalezy wykonac OaSci b ze skarpami,
recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/88
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmler.nle od , prostopadle do trasy
przewodu poiowy szerokosm wykopu i wbicie w tym miejscu ko kraw ziowych.

od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie w. rzejscie to powinno byé stale
0CzyszCzane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gt SCi winno wynosic
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody isk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzel i skalistych spekanych 11

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzeligach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,
przy rbwnoczesnym zapewni
wykopu z pasa terenu sze

+atwe%i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
nej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

zy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robét
lezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
m, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy

ie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
j niz 1,0 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3 cm dla gruntow
zwieztych, + - 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + - 5cm.
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2.4.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig

wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zatozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.4.2. Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy sieci wodociggowe
studniami zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

2.4.3. Odwodnienie wykopow

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw ntowo wodn
w trakcie wykonywania robét. .

2.5. Podfoze

2.5.1. Podtoze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, .chych ( nosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu ha nienaruszonym

spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

ttu spodu przewodu.

niowe za pomocg rowka o gtebokosci
obu stron dna wykopu w sposdob

w nich wody dostepem i dziataniem nym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta, o co najmnigj 0,50 m po

aruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
ch skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

ch nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
rzy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych); w razie
enia gruntu rodzimego, ktéry miat stanowié¢ podtoze naturalne dla przewodow jako warstwa
awcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; Grubo$¢ warstwy podsypki powinna
wynosié, co najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub
podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

dla przewoddéw zeliwnych nie powinno przekraczaé¢ 5 cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Badania podioza naturalnego i wzmocnionego zgodnie
z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

2.5.3. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:
* nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
* materiat nie moze by¢ zmrozony

Metody ubijania gruntu

Sprzet llos¢ cykli Maksymalna grubos¢ warstwy po ubiciu (m)
Zwir, piasek

Zageszczenie reczne 3 0,15
Wibrator
ptaszczyznowy
50-100 kg 4 0,15
100-200 kg 4 0,20
Ubijak wibracyjny
70kg 3 0,30 0,25

Dla spoistego materiatu metoda zage winna byé wybrana wedlug

rzeczywistych wiasnodci zasypki. We ws
przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az ¢
unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikng¢/0s
95% zmodyfikowanej wartosci Proctord.
boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczoma do 90 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
mniejszego przykrycia, wymag ien
Proctora.

na byé zageszczona ostroznie, azeby
u pod drogami zasypke zage$ci¢ do

2.5.4. Zasypka wy

z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania
dpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
na terenach zielonych nie jest wymagane.

m uzbrojeniem terenu

rociggdbw musi byé tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat
w innych systemach, fundamentach, chodnikach i nawierzchniach
ch Z drugiej strony te systemy nie mogg uszkodzi¢ uktadanych rurociggow.
od innych systeméw musi by¢ wystarczajgca dla przeprowadzania prac

kiadanie rurociggow

2.6.1. Czynniki dominujace

W procesie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki, ktére majg wptyw na
uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres uzytkowania rurociggu.
Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki

gruntowo-wodne, podtoze 1 inne warunki lokalne. Podczas oceny czynnikéw dominujgcych
nalezy bra¢ pod uwage czas, w ktérym bedg prowadzone prace. Ukfadanie rurociggéw bedzie
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szczegolnie utrudnione, jezeli prace bedg musiaty by¢é ukonczone przy niepomysinej pogodzie,
jezeli nosnos¢ gruntu bedzie rézna w réznych miejscach, oraz jezeli konieczne bedzie
przemieszczanie ciezkich maszyn nad rurociggami. Naziom nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 m (ze
wzgledow wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych srodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg
jest poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny) W przypadku rur
wodociggowych 0o minimalnym  przykryciu  decyduja = wymagania  Polskiej  Normy
PN-81/B-10725

2.6.2. Ukladanie i podpieranie rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ u
i pozostawione w takim potozeniu, aby zachowane byly wymagane spadki. Sit
rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu wody muszg by¢ absorbowane
lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen. Potgczenie rur jest wystarczajgce dzigki P
i obsypce. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwag
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszcza
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Kiedy przywieziony [ i
wykop ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wow
by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé wyptukiwanie materia

rurociggu.
Montaz rurociggéw wykonaé przy zachowaniu nastepujgcych zas
- dla zapobiezenia przedostaniu sie do srodka rury wody i ieczys

znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie.
2.7. taczenie rur

2.7.1. Metody taczenia rur

Rury PE moga byc tgczone z wykorzystani h technik fgczenia, z ktérych podstawowe
to:

v’ zgrzewanie czotowe

v' zgrzewanie elektrooporow
p. ztagczki POLYRAC

m tulei kotnierzowych

Nalezy pamietaé, ze
wskaznika szybkosci

wstepne.
Aby uzyskac¢ wysokie|{jakosci zgrzew dobrze jest uwzgledni¢ ponizszg liste rad i ostrzezen.
* Przed rozp i asciwego zgrzewania przeprowadz zgrzewanie prébne.

rwacje narzedzi.

stkie zgrzewane powierzchnie byty czyste i suche.

j 0 odpowiedniej temperaturze i czasach trwania poszczegdlnych operaciji.

zgrzewa] (bez specjalnych instrukciji), gdy temperatura materiatu wynosi ponizej - 15°C.
ewaniu na wietrze lub w deszczu stosuj namiot ochronny (w czasie mgty zgrzewanie jest

odne konce rur nalezy zaslepic¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciggow.
Ostrzezenia.

 Nie kontynuuj procesu zgrzewania, jesli w trakcie wystgpit btgd: odetnij konce tgczonych elementéw
i proces zgrzewania rozpocznij od nowa.

* Po oczyszczeniu i wyréwnaniu zgrzewanych powierzchni nalezy bezwzglednie zachowac je
w czystosci; niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami.

« Utrzymuj w czystosci ptyte grzewczg; zanieczyszczenia usuwaj tylko za pomocg drewnianego
skrobaka i materiatu niepozostawiajgcego widkien (ktaczkéw) zwilzonego ptynem czyszczacym.

* Przeprowadzaj kontrole wzrokowg zgrzewu zgodnie z procedurg przedstawiong w dalszej czesci
tego rozdziatu.
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« Stosuj z tylko zgrzewarki czotowe, ktére sg wtasciwe dla danej $rednicy rur.
Instrukcja zgrzewania czotowego.
1. Ustawi¢ koncéwki rur wspotosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania rur utatwia
prace maszyny zgrzewajgcej jak i zapewnia poprawnosé wykonywanego zgrzewu.
2. Ustawi¢ koncéwki rur tak aby wystawaty ok. 20 - 25 mm na zewnagtrz. Obrdécic rury w taki sposaéb,
aby ich oznaczenia znajdowaty sie na gérze. Czynnos¢ ta utatwia ustawienie rur wspotosiowo. Zapigc
obejmy mocujgce rury i docisngé do siebie. Jezeli rury nie wspotosiowo ustawione, to zy
poluzowa¢ jedng z obejm w celu ponownego dopasowania rur. Gdy rury sg juz ustawione i docfs
do siebie zgodnie z wymaganiami, nalezy rozsungé rury, aby umiesci¢ strug pomiedzy koncami r
Rury docisng¢ do struga przy uzyciu niewielkiej sity, a nastepnie rozpoczg¢ wyréwnywanie
powierzchni czotowych koncoéw fgczonych rur (konce te muszg by¢ gltadkie). Po zakonczeniu g
wyréwnywania, strug nalezy usungc. Poprzez ponowne docisniecie nalezy sprawdzié¢ W
przemieszczenia osiowe tgczonych elementow.
Uwaga.
Wyréwnywanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezposrednio przed zgrzewaniem.
3. Site potrzebng do dosuniecia rur nalezy odczytaC, a temperature plytyf grzewczej nale
skontrolowac. Nastepnie ptyte grzewczg umiesci¢ miedzy koncami rur. Doci oba kong@hrur da
plyty grzewczej z odpowiednig sitg. Po krétkim czasie wystgpig wyptywki n h rur. Sprawdzié
czy wyplywka jest jednakowa na catym obwodzie. Jesli wyptywka osigghie z
tabela ponizej), nalezy bez docisku kontynuowac proces dogrzewania
4. Po zakonczeniu dogrzewania, rozsungc rury i usungg, ptyte gr, dosunaé rury
ponownie ze stopniowym wzmacnianiem docisku, do osigghiecia max? si ania. Site nalezy
utrzymywac w trakcie zgrzewania jak i pézniej podczas chio i
5. Po zakonczeniu chtodzenia nalezy otworzy¢ obejmy mo Wyja¢ rury z maszyny.
Skontrolowa¢ wynik zgrzewania.
6. Zasady dotyczace zgrzewania czotowego ksztattek se
zgrzewania odcinkéw prostych. Zalecane jest kony
warsztatowych.

- tréjnikdw sa analogiczne do
takich elementow w warunkach

Min. grubos$c¢ Scianki Szerokosg

1

2

3

4

5

6

8

9

11

13

16

18

22 13-18

4 14-19

15-20
16-21
17-22

40 18-23

45 20-25

50 22-27

55 24-30

60 26-32

65 28-36
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2.7.3. Zgrzewanie elektrooporowe (elektrodyfuzyjne).

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowaé ksztaftki odpowiadajace cisnieniu roboczemu
i rodzajowi surowca (PE 80 lub PE 100), z ktérego wykonane sg fgczone elementy. W razie
watpliwosci kontaktowac sie z Producentem.

Instrukcja zgrzewania elektrooporowego.

1. Sprawdzi¢ stan zgrzewarki (jesli jest - generatora réwniez), narzedzi oraz rur i ksztaltek.
2. Przycig¢ rure prostopadle do jej osi i usung¢ wiodry (o ile powstaly podczas ciecia); jesli j
konieczne - oczysci¢ rure wewnetrzna.
3. Przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE, z co najmniej tych obszaréw tgczonych
elementow, ktére znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztaltek elektrooporg h)
a nastepnie przemyc te miejsca ptynem czyszczacym.

4. Jesli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy
powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczgacym.

5. Zaznaczy¢ na koncach tgczonych elementéw gtebokos¢ ich wsuniecia do ksztattki.
6. Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawi¢ ze sobg w potgczenie.
7. Zestawione elementy potgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i
gtebokos¢ wsuniecia kazdego elementu do wnetrza ksztattki.

8. Przeprowadzic¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

9. Upewni¢ sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zakldcen (zgrze
0 pozytywnym zakonczeniu procesu).

10. Zanotowaé (np. na rurze) czas zakonczenia zgrze
montazowym, na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia):
11. Kable zasilajace mozna odtgczy¢ po uptywie, co .mniej

Wymiary mufy [J] Gtebgk@s¢ wsu ia’ylmm]
1

20 26,5
25 26,5
32 29,0
40 31,5
50 37,5
63 40,0
75 45,0
90 50,0
1 55,0

60,0
160 70,0

75,0

przemy¢ ptynem czyszczgcym.

wewnetrzng powierzchnie ksztattki; jesli ksztaltka jest fabrycznie zapakowana
k foliowy, to nalezy ostroznie jg odpakowac - w takim wypadku nie ma potrzeby przemywania
jej powierzchni wewnetrznej.

4. ZamocowacC ksztaltke siodtowg na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami (odchytka od
naniesionych oznaczen nie moze by¢ wieksza niz 1,5 mm).

5. Zamocowaé ksztattke siodtowg na rurze zgodnie ze sposobem okreslonym przez producenta
ksztattki; w przypadku ksztalttek siodtowych systemu Monoline za pomoca klinéw scisng¢ gorng czesé
ksztattki z dolng potobejmg. W przypadku ksztattek siodtowych systemu Fusamatic firmy Fusion
zastosowaé odpowiedni uchwyt mocujacy.

6. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.
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7. Upewni¢ sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktécen (zgrzewarka wyswietla komunikat o
pozytywnym zakonczeniu procesu).
8. Zanotowac (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie, ha co najmniej 20
minut (okres chtodzenia).
9. Kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uptywie, co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania.
Uwaga.
Jesli do unieruchomienia ksztattki siodtowej uzyto uchwytu mocujgcego - mozna go zdemoniOwac
dopiero po zakonczeniu okresu chtodzenia.
Przewiercanie.
Przewiercanie mozna przeprowadzi¢ po uptywie, co najmniej 1 godziny od czasu zakonczenia
procesu zgrzewania.
1. Uzywac klucza do przewiercania zgodnie z instrukcja.
2. Odkreci¢ nakretke od ksztattki siodtowej.
3. Wkrecac¢ frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna sie wiercenie przez $cia
Ostroznie przewierci¢ Scianke rury.
4. Wykrecic¢ frez do krawedzi gwintu.

5. Uszczelke w nakretce posmarowac wazeling, nakretke dokreci¢ recznie. .
2.7.4. Zginanie na zimno.

Nie dopuszczalne jest formowanie na gorgco na budowi

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur polietylenowy' na bu ie p sowaniu minimalnego

promienia giecia do temperatury otoczenia.

Temperatura otoczenia [°C]

1
+ 20

+ 10
0

rzy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
by¢ zaprojektowany z lekkim nachyleniem, aby umozliwi¢ odpowietrzenie

trzajgce (reczne bgdz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we wszystkich
ach sieci lub nieco ponizej.

ja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe byto odcinkowe
enie proby cisnienia.

* Luki, tréjniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. Powinny by¢ odkryte podczas préby cisnienia.

* Wymagania Inwestora, co do proby cisnienia, powinny by¢ okreslone w opisie projektu, aby
umozliwi¢ Wykonawcy przedsiewziecie koniecznych srodkéw do przeprowadzenia proby.

» Zgodnos¢ materiatu rury i robot wykonawczych z obowigzujgcymi normami.

Jezeli powyzsze warunki zostaty catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne wykonanie
zadania.

Aby unikng¢ problemow przy realizacji proby cisnienia, nalezy zapewnic:

» Odpowiedni transport, magazynowanie, przetadowywanie rur i ksztattek,
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» Wiasciwe wykonanie prac ziemnych (uktadanie, zasypywanie i ubijanie),
* Uzywanie zalecanych elementéw tgczacych i metod wykonawczych. Z chwilg rozpoczecia budowy
Wykonawca powinien poprosi¢ dostawce o instrukcje i doradztwo wykonawcze.
Jest niezwykle wazne, aby powyzej wspomniane zasady byly przestrzegane, poniewaz majg one
wplyw na koncowy wynik inwestycji.
W niezwykle trudnych warunkach (deszcz, wysoki poziom drég gruntowych itd.) moze by¢ niemozliwe
przeprowadzenie proby szczelnosci zitgczy zgodnie z obowigzujgcymi normami. W ich
przypadkach stosuje sie inne metody przeprowadzania proby cisnienia rurociggu. Szczedo
informacje na ten temat znajduja sie w finskiej normie SFN nr 3115, ktérej gtdwne zatozenia dotyc
nastepujgcych zasad:
* Rurocigg powinien by¢ realizowany zgodnie z odpowiednimi (instrukcja producenta).
* Rurocigg powinien by¢ odkryty w czasie préby cisnienia.
» Odpowietrza¢ w najwyzszych punktach.
* Napetnia¢ rurociag z najnizszego punktu.
» Zawor odpowietrzajgcy powinien by¢ otwarty w czasie napetniania.
* Predkos$¢ napetnienia niezaleznie od $rednicy wynosi 7 godz./km.
* Prébe cisnienia przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. Po zasypaniu prostych o
* Przed probg cisnienia rurociag musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.
* Maks. temp. wody podczas proby cisnienia nie powinna przekraczaé 20° .
szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Podniesc C|sn|e
najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (dI
szczegolng starannosc i ostroznosé). Cisnienie to w okre
pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 min
0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby
wykonaé catg probe od poczatku.
Uwaga.
Zmiany temperatur w trakcie trwania préby moga w |
cisnienia.

2.7.4.2. Proba szczelnosci wodo

projekt Normy Europejskiej pr, 96.
Dla rurociggéw z tworzyw termoplastyczn zgledu na lepkosprezyste wiasciwosci tych
materlaiow procedura przeprowagdzenia badan elnosci rurociggdéw powinna uwzglednia¢ zmiany

Poddane dziataniu staieg
diugo dziata napreze
ciSnieniowej - zwiek

materiaty lepkosprezyste ulegajg odksztatceniu tak dtugo jak
moze sie swobodnie odksztatcaé. W przypadku préby

nica i dtugos¢ badanego odcinka rurociggu pod wptywem

6w proéby, statej wartosci cisnienia wewnetrznego.

Zmiany wymiarow geemetrycznych badanych przewodow w prostej konsekwencji skutkujg spadkiem

j i cismienia probnego. W rezultacie dla rurociggéw wykonanych z tworzyw

termoplast czny cznie nie daje sie spetni¢ wymaganego w mys| obowigzujgcych przepiséw

w ciggu 30 minut trwania proby cisnienie na manometrach nie moze spas¢

ienia probnego.

onuje stosowanie procedury badania szczelnosci rurociggdw wykonanych

nu i polipropylenu zgodnie z wytycznymi normy europejskiej prEN805: 1996.

zebny do przeprowadzenia prob szczelnosci jest taki sam, jak wymagany w obowigzujgcej

jowej PN-B-10725, zas samo wykonanie proby stosunkowo krotkotrwate

2.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz wymaganiami Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggowo- Kanalizacyjnego dokumentacja sieci wodociggowej powinna zawierac:

m  Projekt budowlany wraz ze zgtoszeniem
m  Dokumentacje powykonawczg
m Karty tyczenia
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m  Wymagane dopuszczenia do obrotu w budownictwie
m Dziennik budowy wraz z protokotami odbioru robét zanikajacych, zageszczenia,
czyszczenia i prob cisnieniowych
m Zgtoszenie o zakonczeniu budowy i gotowosci do odbioru

2.9. Obmiar robot

- 0Ogdlne zasady obmiaru robdét powinny uwzglednia¢ zatozenia ogdélne zawa
w Katalogach Naktadéow Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegolnych branz przywotanych w zatozeniach szczegotowych KNR i ze zwrdcenie
uwagi na warunki specjalne wyszczegolnione osobno w w/w KNR dla wybrany
i elementow robot

- Jednostki obmiarowe nalezy stosowacC ogodlnie przyjete w kosztorysowani
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czesci ogodlnej opisujacej zakres
katalogow KNR odpowiednich branz.

- Wyszczegolnienie robdt objetych jednostkg przedmiarowo-obmi
zgodne z kolejnoscig technologiczng wykonywania robot w ych jednestkac
przedmiarowych, wskazywaé podstawy wyceny-tabele, kolumn iegnich branz
dla ustalenia szczegotowego opisu robot lub tez zawierag zczegotowy opis
obejmujgcy wyszczegolnienie i opis czynnosci w przypadku
stosowania odmiennych technologii wykonania logach lub gdy
technologia wykonania robdt okreslana jest od i proddcenta lub dostawcéw
np. urzadzen , maszyn , materiatéw czy komfenentd

2.10. Przepisy zwigzane

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ecyfikagjami technicznymi oraz normami:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zages
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlan
i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Bada
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania p
PN-86/B-02480 Grunty budowlaneg Okreslenia,

zakresie wykonywania

mbole, podziat i opis gruntéw.

owlan ymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty
Badania probek gruntd.

ania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane.

PN-81/C- lizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i rurociggi. Cisnienia i temperatury

ne rury kanalizacyjne

iki z zeliwa ciggnionego

002Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
17800Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymagania i badania

3.Instalacje elektryczne
3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sterowania murawie boiska sportowego.
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3.2.Materiaty

Ustalone w dokumentacji technicznej

3.3. Sprzet

Koparka do utozenia kabla elektrycznego w ziemi oraz narzedzia drobne do wykonania instalacji
wewnetrznych

3.4. Transport

Reczny lub technologiczny

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawi

branzowych. W przypadku kolizji z infrastrukturg podziem rzepuscie z rur
grubosciennych PCV. Kabel nalezy uktada¢ na min. 10c & réwniez na kablu
nalezy nasypa¢ min. 10cm piasku. Nad kablem‘)k. 2 Z tada¢ folie kablowg
oznacznikowg o trwatym niebieskim kolorze.

Kabel utozony w ziemi powinien byé na catej diu
niemniejszych niz 10m oraz przy wejsciach do przepu SC ski winna zawieraé: symbol
i numer ewidencyjny linii, oznaczenia kabla, znak uz i
Po zakonczeniu ukfadania kabla trasa kabla winn wana przez stuzbe geodezyjna.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stro
nalezy wykonywaé w przepustach

g7chronione przed uszkodzeniami. Przejscia
Przejscia miedzy pomieszczeniami
sob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie

Obwody instalacji elektrycznych przechod przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przyp miy uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mozna
stosowac rury stalowe, rury z t ztucznych itp.

rozgatezniki
taczniki i gmazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state gniazda
ynkitfozdzielcze przyciski sterownicze.

talacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocnhe

taczenie przewodoéw

W  instalacjach  elektrycznych  wnetrzowych  tgczenie  przewoddéw  nalezy  wykonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.
Przewody muszg by¢é ulozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do kitdérych przewody sag
przylgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
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znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przylgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Kohce
przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

3.5.5.Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkoli
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykona¢ w rurach stalowych, zal
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie przygotowanych kanatach. Rury i kanaty musza
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad poditoge do wyse
koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykona¢ jako podejscia

w zaleznosci od okreslenia w projekcie.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach
przewodami utozonymi w bruzdach lub korytkami, ksztattownikami, drabi

3.5.6. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odl"rniké
Potaczenie wykona¢ zgodnie z pkt.9.5.3.

Przytagczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sz wadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami
zamocowanych do podfoza i nie ulegajacych z ie€lom. Przylgczenia elastyczne
stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drg zej litudzie lub przystosowane sg do
przesunie¢ o przemieszczen. Przytgczenia te C
przewodami izolowanymi wielozytowymi giet
przewodami izolowanymi jednozytowymi
- przewodami izolowanymi wielozyk ietki ub oponowymi w rurach elastycznych
Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
izolacji, np. przez zatozenie tulejekdizolacyjnych.

Wszystkie  stat
i przytgczyé naestat
wiasciwych o\

aparaty ochrony przeciwporazeniowe umocowac
; analogicznie jak w pkt. 13.5.3. Przytgczenia przewoddéw ochronnych do
lezy wykona¢ wylgcznie poprzez zaciski zaciski tgczeniowe tych aparatow.
sieci nalezy izolowa¢ tj. przewody robocze (skrajny i neutralny).
ie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani tgczy¢ z przewodem ochronnym

bocze obwodu separowanego nalezy uktada¢ tak, aby pomiedzy nimi a siecig nie byto
enia metalicznego. W obwodzie separowanym jest wymagane stosowanie jednego
ika o prgdzie znamionowym do 16A. Obwodu separowanego nie wolno uziemia¢ ani
zerowac.

3.5.7.2. Montaz przewodow uziemiajgcych

Przewody uziemiajgce nalezy ukladaé w sposéb staly, nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub
stali. Przewody ochronne do urzgdzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Mogg by¢ one
zytg przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym. Przewody powinny
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spetnia¢ wymagania podane w przepisach, a ich wymiary poprzeczne nie powinny by¢é mniejsze od
podanych w tabeli nr 1.

Lp. Rodzaj przewodu Przewody w miejscach nie Przewody w
ochronnego oraz wymiar narazonych na uszkodzenia miejscach
mechaniczne narazonyc
uszkodzeni
Miedz aluminium stal mechaniczne
1. |Gote szyny, prety, druty lub linki 24 416 3* Nalezy z
grubo$¢ Ilub s$rednica, mm 10 ostone ¢
przekréj mm?2 skutecznie p
szkodzeniem 8
2. |Przewédd izolowany, 1 2,5 nie wolno
jednozytowy, w rurkach lub pod stosowac¢ .
ostong, utozony razem
z przewodami roboczymi, przekrdj
mm?

3. |Zyta przewodu wielozytowego 1 Py ,

utozonego w tynku, w rurce lub S ¢
pod ostong, przekréj mm?

4. |Przewdd Swiecznikowy ukryty w “nie wolno
oprawie oswietleniowej, przekroj| i 0SOW stosowac

mm?

5. |Przewody i zyly jak w Ip. 2,3,4,
lecz utozone lub zawieszone w
inny sposob, przekréj mm?

kroje"przewoddw roboczych
nie utozonych lub
zawieszonych jak w Ip.2,3,4

6. [Zyta wielozytowego . 0,5 25 nie wolno Nalezy zastosowac
ruchomego, przekrgj’m stosowa¢  |przewdd oponowy 0
odpowiednio

mocnej budowie

Ukfada i anych przewodow wielozytowych, w ktdrych jedna z zyt spetnia funkcje
nalezy wykona¢ wedtug wymagan dla przewodow wielozytowych.
przewody jednozylowe zerujgce nalezy ukfadaé wzdtuz trasy przewoddéw skrajnych
. Przewdd zerujgcy powinien mie¢ w miejscach potgczeh dtugosé wiekszg niz przewody
te przewody ochronne nie przewiduje sie stosowania. Dopuszcza sie, aby zastepczo
d ochronny staty wykorzystywaé stalowe czesci konstrukcyjne budynku jesli spetniajg
ne warunki.

stosowaé oznaczenia barwne przewodéw: - neutralny oraz uziemiajgcy uziemienia roboczego
barwg jasnoniebieskg ochronne wilasciwe oraz trasy przewoddédw ochronnych zastepczych
kombinacjg barw zielonej i zotte;.
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3.5.7.3. Wykonanie uziomoéw

W przypadku remontu nalezy korzystaé z nastepujacych uzioméw naturalnych:
a ) w urzgdzeniach przeminienno - prgdowych

- metalowe rury wodociggowe metalowe i zelbetowe czesci podziemne budowli i urzgadzen
technologicznych stalowe i zelbetowe ustroje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych
otowiane i aluminiowe powloki kabli o grubosci nie mniejszej niz 1,1 mm oraz pancerzegkabli
elektroenergetycznych utozonych w ziemi. Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w naste,
sposob : przewdd uziomowy tgczgcy uziom z gidbwnym przewodem uziemiajgcym nal
prowadzi¢ najkrotszg trasg i przytaczy¢ do naturalnego za pomocg objemki,(
potgczeniu w ziemi nalezy doktadnie oczysci¢, zasmarowa¢ wazeling i
tasmg ofowiang przed zalozeniem objemki, nastepnie dodatkowo
obwojem widknistym)przewody uziomowe nalezy wykonac¢ ze stalowych pretéw, drutd
0 wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uzioméw
przewody uziomowe nalezy fgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi za pomocg fatwo rozigc
zaciskow srubowych probierczych, w przypadku gdy rezystencje uziomu mgzna zmierzyC
roztgczania przewoddéw mozna stosowac potgczenia state - spawane. .

3.5.8. Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane prz
izolowanymi w rurkach z tworzyw sztucznych

3.5.8.1. Uktadanie rur

Na przygotowanej trasie nalezy utozyc rur;.z twi
z osprzetem i sprzetem Luki na rurach wykona¢ na g no. Sptaszczenie na tuku nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rui a rury powinien zapewniac
mozliwos¢ swobodnego wciggnigcia przewoddéw. Cafa instalagj a powinna by¢ wykonana ze
przypadku uktadania dtugich

ego oraz potgczyc

wstawienia ztgczek kompensacyjnych, czy tez zliwi sunie¢ w kielichach.
Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi

nosci nalezyp’sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowanie sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.

Wcigganie przewodow nalez koRa¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego np. sprezyny
instalacyjnej. Nie wolno doe sowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

¢ .5.3.

m nie moze by¢ mniejsza od: - 0,25Mn dla instalacji 220V

instalacji 380V i 500V

rezystancji  izolacji  odbiornikdbw;  rezystancja  izolacji  silnikéw;  grzejnikéw
itp. mieérzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od ID,

pomiar kabli zasilajgcych:

- sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) i powtok metalowych oraz zgodnosci faz nalezy
dokonac¢ przy uzyciu przyrzadéw o napieciu do 24V. Wynik sprawdzenia mozna uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyty i powtoki nie majg przerw oraz jesli poszczegoélne fazy na obu koncach
linii sg jednakowo oznakowane.

- pomiar rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg induktora o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV.
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy
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uzna¢ za dodatni jesli rezystancja izolacji przeliczona na | km dtugosci jest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla.
- wszystkie linie kablowe podlegajg prébie napieciowej izolacji. Dopuszcza sie niewykonywanie préby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigeciu znamionowym do |kV. Prébie napieciowej
powtoki podlegajg kable o ekranach metalicznych i powtokach z PCV i PE. Powtoka z PCV i PE
powinna wytrzymac state napiecie 5kV wzgledem ziemi w ciggu 2min.

3.6.2. Préby montazowe instalacji i urzadzen przeciwporazeniowych

Préba montazowa obejmuje:
- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgadzenia
i aparatami wchodzgcymi w jej sktad; w szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

prawidtowos$¢ potgczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych umocowanie przewodow ¢

umocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
z instalacjg pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji - w przy
uziemiania pomiary rezystancji uziemien

pomiary napie¢ dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien
napieciu powyzej IkV

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich prob badan i pomiaréw
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic¢ czy:
* punkty $wietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym progr
* w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg do‘dnie d
* silniki obracajg sie we wlasciwym kierunku.

i montazowymi

ciwych zaciskéw,

3.7.0bmiar
Jednostkg obmiaru jest mb wykonanej instala yczn asilania i oswietlenia, oraz szt.
sprzetu i osprzetu instalacyjnego. P jmuje  réowniez  wykonanie ochrony

przeciwporazeniowej i prob montazowych.

3.8. Odbiér koncowy

Na podstawie wynikoéw badan na sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania niki d‘atnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli ¢ 0 Badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymagani
roboty do zgodnosci i prgzedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Cena jedno glednia dostarczenie niezbednych materiatow, przygotowanie podtoza,
etu i osprzetu, przeprowadzenie prob oraz oczyszczeniem stanowiska

Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
da¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr

- Polska Norma PN-91/E-05009/01

- Polska Norma PN-76/E-05125

- aktualne katalogi, normy i przepisy PBUE,
- wizja w terenie
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4. Kable zasilajgce i sterownicze

4.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa:
- kabli sterowniczych do zaworow elektromagnetycznych

4.2.Materialy

Ustalone w dokumentaciji technicznej

4.3. Sprzet

Koparka do utozenia kabla elektrycznego w ziemi, narzedzia drobne do wykonania obrobki kak
sprzet do kopania recznego.

4.4. Transport ®

Reczny lub technologiczny

4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Uktadanie kabli o

Trasa kabli powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konse
przebiegata w liniach pionowych i poziomych. Ka wyKopie na gtebokosci min. 70cm,
stosujgc sie do zalecen wynikajgcych z norm
podziemng kabel nalezy umiesci¢ w przepusci
min. 10cm podsypce piaskowej jak réwniez asypa¢ min. 10cm piasku. Nad kablem
trwatym niebieskim kolorze.

gosci oznaczony opaskami w odstepach

ustow. Tres¢ opaski winna zawiera¢: symbol

Kabel utozony w ziemi powinien by¢
niemniejszych niz 10m oraz przy wejsciach

Przy wejsciach do studziengk technglogicznych i do budynkéw kable uktada¢ w rurach PCW.
Po wprowadzeniu kabli przeplisty nalezy usz€zelnic¢ pianka PU.
Przejscie pod jezdnig (drogg wojewddzkg) nalezy wykona¢ metodg przecisku
hydraulicznego z zast grubosciennej DVK 110. Wykopy montazowe pod przecisk
,0 m od jezdni. Miejsce robét oznaczy¢ barierkami. Po zakoriczeniu

prac wykopy zasy tadciwego zageszczenia gruntu.

tawowych préb montazowych obejmuije:

tancji izolacji nalezy dokona¢ za pomocg induktora o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV.

jgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy
uzn a dodatni jesli rezystancja izolacji przeliczona na | km dtugosci jest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla.

- nie jest wymagana proba napieciowa.

4.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest mb wykonanej linii kablowej. Ptatnos¢ obejmuje réwniez
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4.8. Odbior koncowy

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuaciji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

4.9. Ptfatnos¢é

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie po
montaz przewodow, sprzetu i osprzetu, przeprowadzenie préb oraz oczyszczeniem st
pracy.

llosci robét: wedtug przedmiaru;

4.10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow tec
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazen
81/90)

- Polska Norma PN-91/E-05009/01

- Polska Norma PN-76/E-05125

- aktualne katalogi, normy i przepisy PBUE,

- wizja w terenie .

5. ODTWORZENIE LOKALIZACJI B WL AS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

jakim powinn
473 DU nr

5.1. W zakres prac pomiarowysg h z odtworzeniem

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnegop’wysokosciowego punktéw gtéwnych osi budowli,
osi tras nasypow oraz punktow kosciowych,

b) uzupetnienie w/w pémiarow doda mi punktami, niezbednymi do realizacji zadania,

c) zastabilizowani SWW\W sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

Do utrwalenia pun nalezy stosowac stupki betonowe i rury metalowe o dtugosci okoto
050 + 1,0 m. abilizacji pozostatych punktéw (w tym posrednich) nalezy stosowac paliki
drewniane o SCi
osiowych
przy budowie urzgdzehn wodnych (progi — bystrotoki, progi, groble, wyptycenie
ykonywac jak stabilizacje punktéw posrednich. Prace pomiarowe powinny byé
zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK i obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
cy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdbwne oraz punkty

Sciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie.
Prace®pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia (dotyczy obiektow wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowe). Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych
w punktach gtéwnych i (lub) reperéow roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne zrzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
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Wykonawca stwierdzit, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne i punkty posrednie musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny ijednoznaczny charakterystyke

i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczenh powinny byé zaakceptowane przez Insp
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowyc

oznaczen w czasie trwania robot.

5.2. Przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane:

1.

Nooakwn

Instrukcja techniczna 0-1 — Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-w,
Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-
Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna G
Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK
Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK

Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyj

UGIK

83r.
1983

ora
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