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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt zagospodarowania terenu,

- PN-EN 12484-1-3:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania
murawy.
Cz.1-3

- Powigzane normy i normatywy

- Zlecenie Zamawiajacego

2. WYMAGANE PARAMETRY ZRODELA WODY P

Wydatek zrodet wody Cisnienie zrodta wody Przyt3cze wodne
Q [ m3/h] Pzas [atm.]
®

5 6 rura PE 50mm

3. OPIS INSTALACJI

3.1. WYTYCZNE OGOLNE
Projekt systemu nawadniania

iska pitkarsiiego przedstawiony w zalaczonym przyktadzie

do prawidlowej pracy wynsaga sp nieniaQ//w parametrow zrodta wody.

iwo$¢ obslugi 6 niezaleznych programéw nawadniania i 6 czaséw startu dla kazdego
programu,

- posiada¢ duzg listwe zaciskowg celem tatwego montazu okablowania,

- mozliwos$¢ recznej konfiguracji oraz obstugi offline poprzez dotykowy, nie mniejszy jak 7cm,

kolorowy ekran z przejrzystym interfejsem, bez dodatkowych przyciskow i pokretel.



Wyswietlacz powinien posiada¢ opcje wybieralnego ustawiania daty, czasu oraz jednostek
miary,

- posiada¢ wbudowang anteng Wi-Fi,

- posiada¢ platforme¢ internetowg do zdalnego zarzadzania harmonogramem nawadniania
z dowolnego miejsca na Ziemi, wraz z raportowaniem pracy sterownika. Platforma poufiiona
by¢ dostepna bezptatnie na urzadzenia Apple, Android oraz na stronie interneto

po zalogowaniu loginem i hastem.

- mozliwo$¢ podiagczenia prywatnej stacji meteo lub dotaczenie wirtualnej stagji
posiadajacej sprawdzone wskazania prognozy pogody na obszarze nieprzekraczajacy
X 500m,

- podtrzymanie pamigci urzadzenia w wyniku zaniku zasilania gtow
si¢ przy pomocy fabrycznie zainstalowanej baterii CR2032 bez koni owania lub
uzywania baterii zastgpczej,
- posiada¢ odporng na warunki atmosferyczne oaldow miarach: 22,86 cm
X 25,4 cm x 10,16 cm, z mozliwo$cig montazu §ciennggo. Ob a powinna by¢ zamykana na

klucz, z dwoma kluczami w zestawie. Ponadto, z a oghronng wewnatrz obudowy

1 kurzem.

363:dniowy kalendarz,
tki czasu pracy programowane w minutach,

ogramowalne opdznienia:

a) opoznienia migedzy sekcjami do maksymalnie 3600 sekund,

b) opdznienie zaworu gtdwnego — czas, przez ktory zawor gldowny uruchamia si¢ przed

uruchomieniem zaworu sekcyjnego — maksymalnie do 600 sekund,



- reczne doprecyzowanie automatycznego harmonogramu nawadniania poprzez ustawienie
okreslonego dzialania sterownika przy osiagnieciu zadanych parametréw prognozy pogody

(4. przekroczenie okreslonej temperatury lub predkosci wiatru).

Zasilanie sterownika:

- wej$cie transformatora: 230VAC,

- wyjscie transformatora: 24 VAC: 1A,
- wyjscie sekeji: 24 VAC, 0,56A,

- pompa/zawoér gléwny (dedykowany port na pompe lub zawor glowny): 24 VAC:
Specyfikacja lacza internetowego: ®
- 2,4 GHz,

- 802.11 b/g/n 20 MHz
- protokoty zabezpieczen: WPA/WPA2 Personal“ LS,

Sterownik powinien mie¢ certyfikaty: CE, UL, cUL,"@atick 1 PCC oraz gwarancj¢ na okres

dwoch lat.

3.3. ZRASZACZE

Wszystkie zras affowig niezalezng sekcje, polaczong z -elektrozaworem
sekcyjnym i urucha i z zaprogramowanym na sterowniku harmonogramem.
ien by¢ napedzany przektadnig zebata, by¢ zdolny do pokrycia
rzy ci$nieniu 5 baréw oraz przy wyplywie 4,11 m¥h, posiadaé
ie dysz o wydatku od 0,82 do 7,24 m®/h (od 13,6 do 120,2 I/min),
ji promienia: 11,9 — 21,6m. Dysze maja posiada¢ otwor gtowny i otwory
e razem, w integralnej sztuce dyszy oraz by¢ oznaczone kolorami celem tatwej
fikaeji rozmiaru i rodzaju dysz.

Zaplanowany zraszacz:

- powinien mie¢ mozliwo$¢ regulacji promienia za pomocg Sruby regulujacej ze stali
nierdzewnej, regulacje kata pracy od 50° do 360° w jednym modelu oraz w kazdej fazie

instalacji zraszacza (zarowno przed jego instalacja, po instalacji - w momencie przerwy

w nawadnianiu - oraz podczas pracy), a samoregulujacy stojan zraszacza powinien zapewniac
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statg predkosé obrotowa niezaleznie od zainstalowanej dyszy,
- powinien charakteryzowac si¢ odpornoscig na akty wandalizmu poprzez nierozbieralny
mechanizm napedowy, ktéry umozliwia obracanie gléwki z dysza podczas pracy zraszacza bez
uszkodzen, funkcje automatycznego powrotu kata pracy, ktora przywraca wlasciwg orientacje
pracy gtowki z dysza, jesli zostanie obrocona poza ustawiony kat pracy,

- powinien posiada¢ zawdr zwrotny wbudowany w zraszacz, ktory przeciwdziata wyciek

I utrzymuje szczelnos$¢ zraszacza do réznicy pozioméw do 3m.

- powinien mie¢ co najmniej 9cm wynurzenia ponad murawe, aby umozliwi¢ nicg
prace elementu wykonawczego oraz posiada¢ w opcji model o wysoko$ci wynurzenia de
- powinien mie¢ gumowa ostong mocno przymocowang do tloka, posiadaé
w momencie, gdy zraszacz nie pracuje, a w szczegdlnych przypadkach
wody zrekultywowanej) posiada¢ ostone w kolorze fioletowym,
- powinien mie¢ odstonigta powierzchni¢ regulacyjngyo $Sred cm,\calkdwita wysokos¢
20cm oraz podtaczenie zenskie (gwint wewne;trzw) 1.
- powinien by¢ serwisowalny po zamontowaniu i umozliw dkrecenie zaslepki korpusu,
wyjecie zespotu wykonawczego 1 wyjecie filtra wloto

- powinien posiada¢ zraszacz i tlok wykonany go na korozje oraz uderzenia,

wytrzymatego tworzywa ABS,
- powinien by¢ wyposazony w sprezyre i etnej wymuszajaca cofanie zraszacza po

zakonczeniu nawadniania,

eniu od 3mm do 19mm. Obwdd czujnika deszczu musi by¢ umieszczony
stikowej obudowie odpornej na promieniowanie UV i korozjg. Czujnik powinien
wykorzystywac technologi¢ higroskopijnych dyskéw do aktywacji przetacznika w urzadzeniu.
Standardowy przetacznik powinien mie¢ parametry znamionowe 24 VAC, 5A.
W specyficznych sytuacjach czujnik powinien posiada¢ rowniez model 230 VAC.

Wymiary czujnika nie powinny przekracza¢ 15cm dlugosci, Scm wysokosci oraz 2,5

cm szeroko$ci.



Szybko$¢ resetowania urzadzenia powinna by¢ regulowana, poprzez obracanie
plastikowego kolnierza, zmieniajgc w ten sposob szybkos$¢ parowania dyskow.
Czujnik powinien posiadac:
- zintegrowany, regulowany, aluminiowy uchwyt montazowy, ktéry umozliwia montaz
zarowno na powierzchniach nachylonych, jak i prostopadtych,
- W okreslonych przypadkach, jednostka bedzie wyposazona we wlot z gwintem wewngtrzn

%, umozliwiajac tym samym inny sposéb montazu lub posiada¢ uchwyt do montazu na g

- opcjonalnie, model w obudowie ze stali szlachetnej i by¢ dostepny dla miejsc, ktore
urzadzenia bardziej odpornego na akty wandalizmu,
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- w zestawie przewod o dlugosci nie krotszej jak 7m o przekroju 0,% mm* w osto

z certyfikatem UL, ®

- pigcioletnig gwarancje.

3.5. ELEKTROZAWORY ®

W projekcie nawadniania boiska pitkarskiego z owa

z cewkami AC (24VAC), jak i z ce
przeplywu.
Standardowa cewka powinna b cewka‘ VAC:

- Z pradem rozruchowy radem podtrzymania 190 mA, 60 Hz,
- z pradem rozruch 1 pradem podtrzymania 210 mA, 50 Hz.

by@yjednoczesciowym elementem z ttokiem wewnatrz oraz uszczelnieniem.

n mie¢ wymiary: 20 cm wysoko$ci, 17cm dlugosci oraz 13cm

ierzch zaworu powinien by¢ wykonany z PCV odpornego na Kkorozje
iowanie UV. Membrana za§ powinna charakteryzowaé si¢ uszczelnieniem
woOjnym zgrubieniem i by¢ wykonana z termoplastycznego wulkanizatu.

Planowany zawor musi dawa¢ mozliwos¢ recznego odpowietrzania w celu uwolnienia
wody z gérnej komory, umozliwiajagc tym samym otwarcie zaworu oraz mozliwos¢ recznego

otwarcia zaworu poprzez obrét cewki elektromagnetycznej nie wiecej niz o ¥4 obrotu.



Zawor powinien by¢ montowany zgodnie z opublikowanymi instrukcjami producenta
oraz, jesli jest taki wymog dawa¢ mozliwo$¢ oznaczenia wykorzystania wody
zrekultywowanej.

Parametry elektrozaworu:
- zalecany zakres cis$nien: od 1,5 do 10 bardw,
- przeptyw: 0od 5 do 34 m3 /h (od 75 do 570 I/min),
- temperatura znamionowa: 66°C,
Na zawor udzielana jest dwuletnia gwarancja.

e clektrozawory sekcyjne, normalnie zamkniete o rozmiarze 1.

przepltywu lub bez regulacji przeptywu, zarowno z gwintami we

Standardowa cewka powinna by¢ cewka 24 VAC:

- z pradem rozruchowym 370 mA i pradem podtrzy

dla elektrozaworu z konstrukcja bez$

Konstrukcja elektrozaw

pokrywy elektrozaworu oraz z duzym skokiem

przyspieszajacym odkrecanie,
acjach dawa¢ mozliwo$¢ wykorzystania modelu umozliwiajacego
bez uzycia narzedzi, dzigki pokrywie  gwintowane;.
ierzch zaworu powinien by¢ wykonany z PCV odpornego na korozj¢ 1 promieniowanie UV
owym wariancie lub gwintowany pierscienh wykonany z nylonu wzmacnianego
em szklanym, w specyficznych, okreslonych w projekcie przypadkach. Membrana zas
powinna charakteryzowa¢ si¢ uszczelnieniem z podwodjnym zgrubieniem i by¢ wykonana
z termoplastycznego wulkanizatu.

Planowany zawor musi dawa¢ mozliwos¢ rgcznego odpowietrzania w celu uwolnienia
wody z gérnej komory, umozliwiajagc tym samym otwarcie zaworu oraz mozliwos¢ recznego

otwarcia zaworu poprzez obrot cewki elektromagnetycznej nie wigcej niz o % obrotu.




Zawor powinien by¢ montowany zgodnie z opublikowanymi instrukcjami producenta
oraz, jesli jest taki wymog dawa¢ mozliwo$¢ oznaczenia wykorzystania wody
zrekultywowanej.

Parametry elektrozaworu:
- zalecany zakres cis$nien: od 1,5 do 10 bardw,
- przeptyw: od 0,05 do 9 m® /h (od 0,7 do 150 I/min),

- temperatura znamionowa: 66°C,

3.6. STUDZIENKI ZAWOROWE

zabezr’czeni

Elektrozawory umieszczone sg w studzienkach zaworowych el

sie dostarczenia szablonu w postaci n onymi miejscami na wykonanie otworé6w

przy pomocy otwornicy i wkretarki. Pokry dzienki, z mozliwoscig tatwego demontazu

z powodu braku zawiasow, zab

ieczm'!ruba[ zamykajacg na klucz 10mm.
Wymiary studzienki:
- podstawa: 500 x
- gora: 350 x 500 m

3. ZRACZKI 1 KSZTALTKI KOLEKTOROWE

Z}3czki PE do montazu systemu nawadniania powinny posiada¢ solidng uszczelk¢ oraz
czarny pierscien zaciskowy, ktéry powoduje blokowanie zlaczki na rurze, a w polaczeniu z
masywng szaro-niebieska nakretka, zapewnia¢ pewne potaczenie zapobiegajace wyciekom
oraz wytrzymujgce ci$nienie mnie mniejsze jak 10 barow.

Ksztattki kolektorowe (trojniki oraz kolanka) stuzace do szybkiego montazu

elektrozaworéw w studzienkach zaworowych, powinny charakteryzowaé si¢ trwala
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konstrukcja (w tym nakretki) i mocng uszczelka, zapewniajacg szczelno$¢ 1 nie powinny
wymagac stosowania zadnych dodatkowych uszczelnien typu ni¢ czy tasma teflonowa.
Ztacza obrotowe laczace zraszacz z rurg zasilajaca powinny charakteryzowac si¢
wytrzymato$cig 1 odpornoscia na zanieczyszczenia oraz powinny by¢ zbudowane z tworzywa
typu PCV z oringami uszczelniajagcymi. Powinny zapewniaé fatwos$¢ operowania w kéldej

ptaszczyznie podlaczonego do nich zraszacza poprzez zesp6t kolanek przegubowych.

3.8. ZAWORY RECZNE

Zawory kulowe (reczne) stuzy¢ beda do odwodnienia instalacji na gkres zimowy

16 barow

beda umieszczone w studzience elektrozaworowe;j.

Zawory charakteryzujace si¢ maksymalnym dopuszczalnym cisnieni
dla zaworow do $rednicy 2” oraz 10 baréw dla zawordéw r
zaworoOw powinny by¢ wykonane z trwatego, sarego
zas$ raczka z tworzywa typu ABS powinna pozwoliésna pe twarcie zaworu przy obrocie

raczki maksymalnie o 90°. Konstrukcja powinna by 1 odporna na chemikalia 1 korozje,

a za szczelno$¢ odpowiada¢ odpowiednio dobgan nany z TPE.

3.9. FILTRACJA

Za filtracje mechaniczn odeWWac bedzie skosny filtr dyskowy z podiaczeniami
etrznymi, o maksymalnym przeptywie 25 m® /h oraz
120 mesh, 130 mikronow.

o Srednicy 27, z gwi
zapewniajacym filt
Dyski stanowigce powinny posiada¢ wyzlobione rowki, by¢ utozone w stos

1 $cisnigte ie zaprojektowanym rdzeniu filtra oraz posiadaé przestrzen filtracyjna

rowkom na sgsiadujacych dyskach.

3.10. RURY IRYGACYJNE

Zraszacze zostang zamontowane za pomocg tacznikdéw przegubowych oraz zlaczek PE
bezposrednio na rurach zasilajacych oraz sekcyjnych.

W projekcie zatozono rury:



- rura gtdéwna 650 mm (magistrala — doprowadzajaca wodg¢ do studzienek sekcyjnych),

- rura sekcyjna 640 mm (rozprowadzenie wody od elektrozaworéw do zraszaczy).
Zaplanowane rury, powinny spetniac¢ nastepujace warunki:

- by¢ przebadane w specjalnie do tego przystosowanym laboratorium do tworzyw sztucznych,

- posiada¢ odpowiednig dokumentacje¢ techniczng potwierdzajacg jakos¢,

- powinny by¢ wykonane z odpowiednio dobranej mieszanki tworzyw LDPE, HDPE o

MPDE z dodatkiem stabilizatora UV,

- posiada¢ odpowiednig elastycznos$¢ przyspieszajgcg proces montazu

- shuzy¢ do przesytu wody o temperaturze maksymalnej wynoszacej 40°C,

- by¢ wykonane w kolorze czarnym, z niebieskim paskiem,
2,4-2,80, adl

- dla $rednicy 40mm PN10 grubo$¢ $cianki powinna miesci¢ si¢ w tol

$rednicy 50mm PN10 odpowiednio 3,0-3,4mm,

- charakteryzowaé si¢ gladka $cianka wewnetrznggegranic

zapewniajac tym samym dtuzszy okres uZytkow%ia,

4. WYTYCZNE MONTAZOWE

- optymalna glebokos¢ wykopow pod powinna zosta¢ dopasowana pod projektowane

zraszacze 1 wynosi¢ odpowigdnio 0,6-1m

tasma teflonowa,

- przeprowadzié imStalacji przed montazem elementow mogacym ulec zapchaniu

zen przewodow elektrycznych uzywa¢ hermetycznych ztaczek zelowych,

iejscach przejs¢ przez nawierzchnie utwardzone zastosowa¢ rury ostonowe pod
przepusty

- do celow sterowania internetowego opartego o technologie zdalng powinna zostaé
zapewniona sie¢ WiFi w obrebie projektowanego systemu o odpowiedniej mocy sygnatu

(gwarantujacej polaczenie),



- podczas prac nalezy przestrzega¢ ogdlne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP zgodnie

wymaganiami Zamawiajacego.

5. OBSLUGA, KONSERWACJA SYSTEMU

Obsluga automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez 0so

przeszkolone z odpowiednim do§wiadczeniem oraz znajomoscig urzadzen techniczny

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmowac:

- konserwacja zimowa — polegajaca na spuscie wody z rur zasilajacych przy u

kompresora, sekcyjnych przy uzyciu sprezarki, zamknigciu zaworu glownego,
- start wiosenny — polegajace na przegladzie cato$ciowym sys czny oraz

hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontroja stanu 2 8 , uruchomienie

poszczegblnych sekcji.
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