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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt zagospodarowania terenu,

- PN-EN 12484-1-3:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania
murawy.
Cz.1-3

- Powigzane normy i normatywy

- Zlecenie Zamawiajacego

2. WYMAGANE PARAMETRY ZRODLEA WODY

Wydatek zrodet wody Cisnienie zrodta wody Przytgcze wodne
Q[ m¥h] Pzas [atm.]
12 7 ® rura PE 63mm

3. OPIS INSTALACJI

3.1. WYTYCZNE OGOLNE

iwos$¢ obstugi 6 niezaleznych programow nawadniania 1 6 czaséw startu dla kazdego
programu,

- posiada¢ duza listwe zaciskowa celem latwego montazu okablowania,

- mozliwos$¢ recznej konfiguracji oraz obstugi offline poprzez dotykowy, nie mniejszy jak 7cm,

kolorowy ekran z przejrzystym interfejsem, bez dodatkowych przyciskow i1 pokretet.



Wyswietlacz powinien posiada¢ opcje wybieralnego ustawiania daty, czasu oraz jednostek
miary,

- posiada¢ wbudowang anteng Wi-Fi,

- posiada¢ platforme¢ internetowg do zdalnego zarzadzania harmonogramem nawadniania
z dowolnego miejsca na Ziemi, wraz z raportowaniem pracy sterownika. Platforma poufiiona
by¢ dostepna bezptatnie na urzadzenia Apple, Android oraz na stronie interneto

po zalogowaniu loginem i hastem.

- mozliwo$¢ podiagczenia prywatnej stacji meteo lub dotaczenie wirtualnej stagji
posiadajacej sprawdzone wskazania prognozy pogody na obszarze nieprzekraczajacy
X 500m,

- podtrzymanie pamigci urzadzenia w wyniku zaniku zasilania gtow
si¢ przy pomocy fabrycznie zainstalowanej baterii CR2032 bez koni owania lub
uzywania baterii zastgpczej,
- posiada¢ odporng na warunki atmosferyczne oaldow miarach: 22,86 cm

X 25,4 cm x 10,16 cm, z mozliwos$cig montazu $cie owa powinna by¢ zamykana

363:dniowy kalendarz,
tki czasu pracy programowane w minutach,

ogramowalne opdznienia:

a) opoznienia migedzy sekcjami do maksymalnie 3600 sekund,

b) opdznienie zaworu gtdwnego — czas, przez ktory zawor gldowny uruchamia si¢ przed

uruchomieniem zaworu sekcyjnego — maksymalnie do 600 sekund,



- reczne doprecyzowanie automatycznego harmonogramu nawadniania poprzez ustawienie
okreslonego dzialania sterownika przy osiagnieciu zadanych parametréw prognozy pogody

(4. przekroczenie okreslonej temperatury lub predkosci wiatru).

Zasilanie sterownika:

- wej$cie transformatora: 230VAC,

- wyjscie transformatora: 24 VAC: 1A,

- wyjscie sekeji: 24 VAC, 0,56A,

- pompa/zawoér gléwny (dedykowany port na pompe lub zawor glowny): 24 V.

C:

Specyfikacja lacza internetowego: ®
- 2,4 GHz,

- 802.11 b/g/n 20 MHz
- protokoty zabezpieczen: WPA/WPA2 Personal“ LS,

Sterownik powinien mie¢ certyfikaty: CE, UL, cUL,"@atick 1 PCC oraz gwarancj¢ na okres

dwoch lat.

3.3. ZRASZACZE

Zaplanowany z iskowy musi oferowa¢ mozliwo$¢ pracy zaréwno
w regulowanym kaci€jak i charakterystyce pracy nierewersyjnej w jednym modelu.
Musi by¢ napedzany; przekta zgbata, by¢ zdolny do pokrycia promienia 25m przy ci$nieniu
5,5 bara u wody nieprzekraczajacym 9,97 m3/h. Zraszacz powinien mieé
dysz o standardowe;j trajektorii 22,5° i dziewig¢ dysz o niskim kacie
szacz z mozliwoscig regulacji promienia od 11,3 do 28,7m, przeplywie

13,54 m3/h (33,7 do 225,6 I/min). Zakres regulacji pracy zraszacza powinien mie$ci¢

ja, po instalacji - w momencie przerwy w nawadnianiu - oraz podczas pracy).
Zraszacz powinien:
- by¢ wyposazony w pierscien do regulacji kata pracy, ktory mozna obraca¢ zardwno recznie,

jak 1 za pomoca specjalnego narzedzia do regulacji.



- posiada¢ zintegrowany mechanizm zapadkowy umozliwiajacy proste sprawdzenie kata pracy
Zraszacza.

- posiada¢ dysze krotkiego i $redniego zasiggu, z technologia redukc;ji ci$nienia, aby zapewnié
skuteczng dystrybucje wody nawet na krotkim i §rednim zasiegu poprzez tworzenie duzych

kropel wody. Ten system powinien rowniez minimalizowac¢ znoszenie kropli wody przez

jednoczesnie chronigc $wiezo zasiang trawe¢ przed wymywaniem.
- by¢ wyposazony w funkcje dyszy przeciwstawnej poprzez usuni¢cie jednej lub d
zaslepek po przeciwnej stronie gléwnej dyszy zraszacza oraz zainstalowanie dys
przeciwstawnej.

- by¢ wyposazony w elektrozawor uruchamiany cewka zaworowa. Elektro
konstrukcja zintegrowana, obejmujaca zawor, gniazdo zaworu, usz
wlotowg ostong przeciwkamienng. Zawor ten powinien by¢ umies
Zraszacza i powinien mie¢ mozliwo$¢ wymiany przy p,
lub specjalnym narzedziem do serwisowania zavw(’)w.
- by¢ wyposazony w przelacznik wlacz-wylacz-autgy regu
zra

odprowadzajacy nadmiar wody wokot glowic gulacja cis$nienia powinna

trybre recznym. Konstrukeja powinna

osazony w dysk regulujacy predkos¢ wlotu wody, celem zminimalizowania
w/uderzen podczas otwierania i zamykania zaworu. Zawor wlotowy powinien mie¢

stozkowe gniazdo w celu zwigkszenia szczelnos$ci i odpornos$ci na zanieczyszczenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego zraszacza sektorowego oraz pelnoobrotowego,
spelniajagcego wyzej wymienione wymagania pokrycia nawadnianego terenu poprzez

zastosowanie zraszacza boiskowego, ktory posiada do dyspozycji trzy dysze o standardowej
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trajektorii 22,5° oraz trzy dysze niskokatowe o trajektorii 15°. Osiagniecie zaktadanych
parametréw pokrycia powinno odby¢ si¢ wowczas poprzez zastosowanie odpowiedniej dyszy.
Zraszacz petnoobrotowy powinien:

- by¢ okragly oraz posiadac potrojne przeciwstawne dysze,

- posiada¢ dysze krotkiego i1 $§redniego zasiggu, ktore zapewniajg skuteczng dystrybucje

nawet na krotkim i $rednim zasiggu poprzez tworzenie duzych kropel wody. Ten syst
powinien rowniez minimalizowaé¢ znoszenie kropli wody przez wiatr, jednocze$nie ¢

$wiezo zasiang trawe przed wymywaniem.

boiskowych, jak 1 wiekszych zraszaczy stosowanych w nawa

terendéw zieleni,

tyczng. Zawor ten,

lazdo zaworowe, uszczelnienie

cewki elektromagnetycznej, regulacj¢ oraz serwis regulatora ci$nienia, itp.

- by¢ wyposazony w zawor wlotowy z systemem filtrujagcym, ktory jest odpowiednikiem filtra
0 poziomie filtracji 120 mesh,

- by¢ wyposazony w dysk regulujacy predkos¢ wlotu wody, celem zminimalizowania
skokow/uderzen podczas otwierania i zamykania zaworu. Zawor wlotowy powinien mieé¢

stozkowe gniazdo w celu zwigkszenia szczelnos$ci i odporno$ci na zanieczyszczenia.



Za zraszacz sektorowy uwaza si¢ zraszacz speiniajacy wyzej wymienione wymagania
pokrycia nawadnianego terenu oraz taki, ktory posiada do dyspozycji trzy dysze
o standardowej trajektorii 22,5° oraz trzy dysze niskokatowe o trajektorii 15°.

Zraszacz powinien:

- by¢ regulowanym zraszaczem w przedziale od 40 do 360° we wszystkich fazach ins

zraszacza (zarowno przed jego instalacja, po instalacji - w momencie przerwy w nawadnia

oraz podczas pracy),

$wiezo zasiang trawe¢ przed wymywaniem,

- by¢ wyposazony w elektrozawor uruchamiany cewka zaworow.
konstrukcja zintegrowang, obejmujaca zawor, gniaz
wlotowa ostong przeciwkamienng. Zawor ten pov&'iien b podstawie korpusu

zraszacza i powinien mie¢ mozliwo$¢ wymiany przy pemocy ypiec z ostrymi koncowkami

lub specjalnym narzedziem do serwisowania zaworow.

sazony w zawOr wlotowy z systemem filtrujacym, ktéry jest odpowiednikiem filtra
jomie filtracji 120 mesh,

- by¢ wyposazony w dysk regulujacy predkos¢ wlotu wody, celem zminimalizowania
skokow/uderzen podczas otwierania i zamykania zaworu. Zawor wlotowy powinien mieé

stozkowe gniazdo w celu zwigkszenia szczelnosci 1 odpornos$ci na zanieczyszczenia.



Kazda z wyzej wymienionych opcji zraszacza musi posiada¢ mozliwos$¢ zamaskowania
zraszacza w murawie boiska poprzez zainstalowanie dedykowanych naktadek.
W przypadku taczenia zraszacza z gwintami typu BSP, konieczne jest zastosowanie

adaptera przejsciowego ACME-BSP.

3.4. CZUINIKI | DETEKTORY

Czujnik deszczu powinien by¢ w stanie przerwac zasilanie ze sterownika do za
gdy opady deszczu przekrocza ustalong wartos¢, regulowang za

na urzadzeniu od 3mm do 19mm. Obwod czujnika deszczu

powinien
w urzadzeniu.
, SA.
2,5 cm szerokosci.
Szybko$¢ resetowania urzadzeni i ¢ regulowana, poprzez obracanie

plastikowego kotnierza, zmieniajac w

Czujnik powinien posiadac:

ioletnig gwarancje.

3.5. ELEKTROZAWORY

W projekcie nawadniania boiska pitkarskiego zaplanowano elektrozawor gltowny,

normalnie zamknigty o rozmiarze 2”.



Zawor ten powinien by¢ sterowany cewka elektromagnetyczng 1 wspdlpracowaé zaréwno
z cewkami AC (24VAC), jak i z cewkami DC (9VDC) oraz umozliwia¢ rgczng regulacje
przeptywu.

Standardowg cewka powinna by¢ cewka 24 VAC:

- Z pradem rozruchowym 350 mA i pradem podtrzymania 190 mA, 60 Hz,

- z pragdem rozruchowym 370 mA i pradem podtrzymania 210 mA, 50 Hz.

Cewka powinna by¢ jednoczgsciowym elementem z ttokiem wewnatrz oraz uszczelnieni

Zawor powinien mie¢ wymiary: 20 cm wysokosci, 17cm  dlugosci

szerokosci.

wody z goérnej komory, umozliwiajac tym samyiotwa 0zliwo$¢ recznego

otwarcia zaworu poprzez obrot cewki elektromagnet igcej niz o Y4 obrotu.
oraz, jesli jest taki wymoég dawaé 7 S¢ oznaczenia wykorzystania wody
zrekultywowane;j.

Parametry elektrozaworu:

lektrozawor gtowny oraz filtr umieszczone sa w studzienkach zaworowych celem
enia zaworuffiltra przed uszkodzeniami mechanicznymi lub kradzieza.
szczane w podlozu, z gbérng pokrywa zjednang z poziomem murawy. Studzienka
Z po a3 w kolorze zielonym, opcjonalnie, w razie potrzeby lub zalecen projektowych,
z pokrywa w kolorze brazowym, celem pelnego zakamuflowania w gruncie réznego rodzaju.
Wykonane z trwatego materiatu, niezmieniajacego z biegiem czasu koloru oraz struktury,
dzigki stabilizatorowi UV. Studzienka trwata, mocna i stabilna dzigki braku wstepnie

wykonanych wycie¢ na rury sekcyjne. Celem tatwego 1 prawidtowego przeprowadzania rur
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przez boki studzienki, wymaga si¢ dostarczenia szablonu w postaci naklejki z 0znaczonymi
miejscami na wykonanie otworéw przy pomocy otwornicy i wkretarki. Pokrywa studzienki,
z mozliwoscig tatwego demontazu z powodu braku zawiasOw, zabezpieczona S$rubg
zamykajacg na klucz 10mm.

Wymiary studzienki:

- podstawa: 500 x 600 mm,

- gora: 350 x 500 mm,

- wysokos¢: 300 mm.

3.7. ZLACZKI 1 KSZTALTKI
[

Zaczki PE do montazu systemu nawadniania powinny posiadac soli zelke oraz

czarny pierScien zaciskowy, ktéry powoduje blokowanie zlac rurze, polaczeniu z

masywng szaro-niebieskg nakretka, zapewnia¢ pewne'poetacz zap@biegajace wyciekom
oraz wytrzymujace cisnienie mnie mniejsze jak 10 barow.

Ztacza obrotowe laczace zraszacz z rurg zaStlajaca powinny charakteryzowac si¢

wytrzymato$cia i odpornoscia na zanieczyszc az p ny by¢ zbudowane z tworzywa

typu PCV z oringami uszczelniajacymi. nia¢ tatwos¢ operowania w kazdej
ptaszczyznie podtaczonego do nich zr zespot kolanek przegubowych, a w razie

koniecznosci posiada¢ mozliwo$¢ wykorzyStamia adaptera przejsciowego ACME-BSP.

3.8. ZAWORY REC

Zawory kuldyve (reczné) stuzy¢ beda do odwodnienia instalacji na okres zimowy oraz
udzience elektrozaworowej.

zujace si¢ maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniem pracy 16 barow
ednicy 2” oraz 10 baréw dla zaworéw recznych powyzej 2. Korpusy
owinny by¢ wykonane z trwatego, szarego UPCV z dodatkiem stabilizatora UV,
z tworzywa typu ABS powinna pozwoli¢ na pelne otwarcie zaworu przy obrocie
raczkPmaksymalnie o 90°. Konstrukcja powinna by¢ w petni odporna na chemikalia i korozje,

a za szczelno$¢ odpowiadac¢ odpowiednio dobrany oring wykonany z TPE.



3.9. FILTRACJA

Za filtracje mechaniczng odpowiada¢ bedzie skosny filtr dyskowy z podtaczeniami
o $rednicy 2”, z gwintami zewnetrznymi, o maksymalnym przeptywie 25 m® /h oraz
zapewniajacym filtracje¢ na poziomie 120 mesh, 130 mikrondw.
Dyski stanowigce wkiad filtra powinny posiada¢ wyztobione rowki, by¢ utozone w
1 $ci$nigte na specjalnie zaprojektowanym rdzeniu filtra oraz posiadaé przestrzen filtracyjna

dzigki przecinajacym si¢ rowkom na sgsiadujacych dyskach.

3.10. RURY IRYGACYJNE

®

Zraszacze zostang zamontowane za pomoca tacznikow przegibow aczek PE
bezposrednio na rurach zasilajacych oraz sekcyjnych.
W projekcie zatozono wykorzystanie rury e63 jakoWasilenigl w wod¢ kazdego
zaprojektowanego zraszacza. ®

arun
m la

0

ap zajacy jakose,
jpmieszanki tworzyw LDPE, HDPE oraz

Zaplanowane rury, powinny speinia¢ nastep

- by¢ przebadane w specjalnie do tego przysto orium do tworzyw sztucznych,
- posiada¢ odpowiednig dokumentacje te
- powinny by¢ wykonane z odpowie

MPDE z dodatkiem stabilizatora UV,

- posiada¢ odpowiednig elastycznosé¢ przw’)i szajacg proces montazu

aturze maksymalnej wynoszacej 40°C,

- by¢ wykonane w z niebieskim paskiem,

- dla $rednicy 63 $¢ $cianki powinna miesci¢ si¢ w tolerancji 3,8-4,3mm,

- charakte : gladka $cianka wewnetrzng ograniczajgca opor przeptywu wody,

dhuzszy okres uzytkowania,
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4. WYTYCZNE MONTAZOWE

- optymalna glebokos¢ wykopdéw pod rury powinna zosta¢ dopasowana pod projektowane
zraszacze 1 wynosi¢ odpowiednio 0,6-1m,

- w celu zapewnienia szczelno$ci instalacji gwinty ksztaltek potaczeniowych nalezy izo
tasma teflonowa,

- przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementdw mogacym ulec za
przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.),

- wykona¢ test poprawnos$ci dzialania systemu przed zasypaniem instalacji,

- w miejscach przej$¢ przez nawierzchnie utward
przepusty ®

- do celow sterowania internetowego opartego
zapewniona sie¢ WiFi w obrebie projektow.
(gwarantujacej potaczenie),

- podczas prac nalezy przestrzegaé pisy)przeciwpozarowe oraz BHP zgodnie

wymaganiami Zamawiajacego.

5. OBSLUGA, KONSERWA CJABYSTEMU

Obsluga autem o systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez osoby

przeszkolone zfodpowiednim dos§wiadczeniem oraz znajomoscig urzadzen technicznych.

tomatycznego nawodnienia powinna obejmowac:

- konsgrwacja owa — polegajaca na spuscie wody z rur zasilajacych przy uzyciu
a, sekcyjnych przy uzyciu sprezarki, zamknigciu zaworu gléwnego,

t wiosenny — polegajace na przegladzie catosciowym systemu (elektryczny oraz

hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu zraszaczy, dysz, uruchomienie

poszczegblnych sekcji.
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