MINI-CLIK"

Ten czujnik przerywa zaplanowane nawadnianie, gdy wykryje, ze spadta
zaprogramowana ilos¢ deszczu, aby powstrzymac marnowanie wody.

KLUCZOWE KORZYSCI

+ Automatycznie wytacza nawadnianie, w przypadku wykrycia przez czujnik
opadoéw deszczu w wartosci od 3 mm do 19 mm

» Odpornos$¢ na zabrudzenia zapewnia niezawodna prace bez zbednych
przestojow

» Zgodny z wiekszos$cig normalnie otwartych i normalnie zamknietych
sterownikdéw nawadniania.

DANE UZYTKOWE

+ Dane przetacznika: 24 VAC, 3 A

» 2. W zestawie przewod o dtugosci 7 m i przekroju 0,5 mm2 w ostonie, z
certyfikatem UL

« Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
» Okres gwarancji: 5 lat

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA
+ Opcjonalny uchwyt do montazu na rynnie (P/N SGM)

MINI-C
Model Opis
MINI-CLIK Przewodowy czujnik Mini-Clik

MINI-CLIK-NO  Przewodowy czujnik deszczu z przetacznikiem zwiernym

MINI-CLIK-C Przewodowy czujnik Mini-Clik, montaz na kanale kablowym

SG-MC Przewodowy czujnik Mini-Clik w obudowie ze stali nierdzewnej

Czujnik: deszczu, mrozu

Czujnik Mini-Clik

(z ramieniem montazpwym)
Wysokos¢: 5cm
Dtugos¢: 15 cm
Szerokos¢: 2

CZUJNIKI

Kompatybilny z:

Zigcza
przewodowe
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