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CZUIJNIKI PRO-HC

Ten wytrzymaty, profesjonalny sterownik Wi-Fi nadaje sie do zastosowari

przydomowych oraz niewielkich zastosowar komercyjnych.

KLUCZOWE KORZYSCI

* Liczba sekcji:

- 6,12 lub 24 (modele state)

« Standardowa opcja programowania obejmuje 6 niezaleznych programéw
nawadniania i 6 czaséw startu dla kazdego programu

+ Zaawansowana opcja programowania zapewnia programowanie sekcyjne
z maksymalnie 6 dostepnymi czasami startu

« 2 wejécia czujnikdw dostepne do uzytku z czujnikami typu Clik
i przeptywomierzem HC

» Twyjscie P/MV dla przekaznika pompy i aktywacji zaworu gtéwnego
» Obstuga tacznosci Wi-Fi umozliwia szybkie potaczenie z aplikacja Hydrawise
» Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 7 cm do tatwego programowania na

panelu sterowania

» Whbudowany czujnik natgzenia pradu, wykrywajgcy awarie przewodow

DANE UZYTKOWE

» Napiecie wejsciowe transformatora: 120 V AC lub 230 V AC

+ Napiecie wyjsciowe transformatora (24 VAC): 1A
» Napiecie wyjéciowe sekcji (24 VAC): 0,56 A

+ Wyjscie P/MV (24 VAC): 0,28 A
* Zgodnos¢ z routerem Wi-Fi (tylko 2,4 GHz), 802,11 b/g/n, 20 MHz

+ Obstugiwane protokoty bezpieczenstwa: WPA/WPA?2 Personal (tylko)
« Certyfikaty: IP44 (na zewnatrz), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

+ Okres gwarancyjny: 2 lata

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA

PRO-HC - TWORZENIESPECY OLEJNOSC1+2+3+4
Do stosowania
Model Trans r wewnatrz / Opcje
na zewnatrz
PHC-6 =5 =120 VAC (puste) = model (puste) = brak opcji
6-sekcyjpy zewnetrzny
(transformator
wewnqtrz obudowy)
PHC-12 = ste i =model wewnetrzny | E=230VAC
12-sekcyjny 01=230 VAC (transformator ztacza europejskie, bez
zewnetrzny) wtyczki

PHC-24 = sterownik
24-sekcyjny

Przyktad:

A =230 VAC, ztacza
australijskie (modele
zewnetrzne posiadajg
transformator
wewnetrzny z wtyczkq)

PHC-2400 = sterownik 24-sekcyjny, 120 V AC, z tworzywa sztucznego do zastosowan

zewnetrznych

Wyprébuj oprogramowanie Hydrawise juz dzis,
bez sprzetu na stronie hydrawise.com

Pro-HC
(plastikowy, zewnetrzny)
Wysokos$¢: 22,8 cm
Szeroko$¢: 25 cm
Gtebokos¢: 10 cm

Kompatybilny z:
Przeptywomierz Czujnik
HC Soil-Clik

Smart
Approved

WaterMark
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Smart WaterMark
Sprawdzone i niezawodne narzedzie do oszczedzania wody

Hunfer
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