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G-885

Zraszacze te charakteryzujq sie wygodng odgdrng obstugq dzieki rozwigzaniu Total-Top-Serviceability i mocnym napedem o wysokim
momencie obrotowym.

KLUCZOWE KORZYSCI

« Petnoobrotowy/regulowany kat (60° do 360°)

* Mechanizm szybkiej kontroli kata QuickCheck™

* Mechanizm regulacji kata QuickSet-360

» Oznaczone kolorami dysze o podwdjnej trajektorii:
- 12 - standardowa trajektoria (22,5°)
- 9 - trajektoria niskokatowa (15°)

» Zakres dyszy: #10 do #53

» Unikatowa technologia PressurePort™

« Witasciwosci konturowej dyszy przeciwstawnej

G-885C
Czes$¢ wynurzalna: 9,5 ¢

)

» Regulowana zapadka ttoka ze stali nierdzewnej
» Naped smarowany woda
+ Opcjonalny ttok o duzej predkosci obrotowej

DANE UZYTKOWE

* Promien: od 11,3 mdo 28,7 m

» Przeptyw: od 2,02 do 13,54 m3/h; od 33,7 do 225,6 |/min .
» Zakres ci$nienia: od 3,4 do 6,9 bara; od 340 do 690 kPa

» Wszystkie rotory TTS posiadaja cisnienie znamionowe 10 baréw; 1000 kPa

G-885E

Cze$¢ wynurzalna: 9,5 cm

Wysokos$¢ catkowita: 30 cm

Srednica kotnierza: 18 cm

OPCJE Wilot zenski: 12" (40 mm), Acme

« C - Zawdr Check-O-Matic dziata przy réznicy poziomoéw do 8 metrdw
i bezproblemowo daje sie zmieni¢ za pomoca gérnych po, 3
w zawor hydrauliczny

« D - Uktad dekodujacy w gtowicy z wszystkimi ponizszy
typu E*

Witacz-Wytacz-Auto, 210 mA (370 rad rogruchowy Hz; 190 mA
(350 mA prad rozruchowy) 60 Hz

uziemienia zraszaczy DIH.

Dysza n Regulacja* H Opcje

0d 10 do 53 = zainstalowana dysza P5 =150 PSI; 3,4 bara; 340 kPa| §=SSU*

C = Check-O-Matic*

G-885* dysze 15 do 18)
D = uktad dekodujacy w gtowicy P6 = 65 PSI; 4,5 bara; 450 kPa
(dysze 18 do 25)
DD = Dwusekcyjny uktad dekodujacy P8 =80 PSI; 5,5 bar; 550 kPa
w gtowicy (dysze 25do 53)

E = Elektryczny zawér dekodujacy w gtowicy

* Konwertuje na normalnie otwarty zawér *SSU=nr18, nr23,nr25lubnr48| *SSU=P5/nr18, P6/nr 23, * Standardowa
hydrauliczny P8/nr 25, P8/nr 48 jednostka
magazynowania

Przyktad:
G-885-E-48-P8-S = GT-885 petnoobrotowy/o regulowanym kacie, elektryczny uktad dekodujgcy w gtowicy, zainstalowana dysza nr 48, 80 PSI; 5,5 bara;
regulacja 550 kPa, model standardowej jednostki magazynowania
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DYSZA G-885 - DANE EKSPLOATACYJNE* DYSZE STANDARDOWE G-885 DYSZE NISKOKATOWE G-885**

Zestaw dysz Cisnienie Promien Przeptyw Opad mm/h 9 @ o ° @ o @ @
bar kPa m m/himn A

Pomaranczowy C.Zielony | 3,4 344 1,3 2,02 33,7 159 18,4
@ @ 41 413 1,9 2,23 371 158 182

4,5 450 12,5 2,32 386 148 171

803603 10 315312 B - - - - - _, ** Dysze niskokatowe zmniejszajg promien 0 15%.
o Jasnozielony [ ] - - - - - - -
Pomaranczowy Biaty 3,4 344 14,3 2,59 432 126 14,6
@ 41 413 14,6 2,79 46,6 13,1 15,1
@ N~ 4,5 450 14,9 2,93 48,8 13,1 15,2
803603 13 315314 - - - - - - -
o Btekitny [ ] - - - - - - -
Pomaranczowy Biaty 3,4 344 15,9 293 488 11,7 13,5
@ 41 413 159 3,29 549 131 15,1
@ N~ 4,5 450 16,2 3,38 56,4 13,0 15,0
803603 15 315314 4,8 482 16,2 3,52 587 135 156
[ ] Biaty [ ] 55 551 16,5 3,75 625 13,8 16,0 Wiasciwosci konturowej dys:.

Pomaranczowy Jasnozielony| 3,4 344 17,4 3,77 62,8 125 14,4
@ 41 413 17,7 4,04 674 129 149

@ @ 45 450 18,0 4,23 70,4 13,1 15,1
803603 18 315313 4,8 482 18,3 4,41 73,4 132 152

[ ) Pomarariczowy [ ) 55 551 186 466 776 135 156

wojg wizje. W zaleznosci od potrzeb wybierz
egu lub czterech dysz o Srednim zasiegu.

Pomaranczowy @ Jasnozielony 3,4 344 180 4,07 678 126 145

@ @ 41 413 186 4,43 738 128 148

4,5 450 18,9 4,50 750 126 145

803603 20 315313 | 4,8 482 192 468 780 127 147 ECIWSTAWNE - DANE EKSPLOATACYJNE
B 55 551 195 502
L] L0 . ? ’ g 4,5 bara 5,5 bara
Pomaranczowy Jasnozielony| 3,4 344 19,8 4,59 . . )
41 43 200 502 Profil Metry I/min  Metry  I/min
: 23 : 45 450 204 543 Brzoskwiniowy 76 12,9 82 148
803603 315313 | 48 482 20,4 550

[ ) Zielony [ ) 55 551 21,0 5,88

Pomaranczowy 8,5 14,4 8,8 15,9

Czerwony @ Zielony | 4,5 450 216 6,43
@ @ 4,8 482 21,9 6,66 110,9 9,4 15,9 10,1 17,0

03602 Czerwony
55 551 22,3 706 19,2 145

[ ] Niebieski [ ) 6,9 689 134,0 15
15,8 ‘ 16,7 315314 Biaty

| ..
.
_ 803602 25 315310 6:2 620 126,4 14,9 803601  C.Czerwony ‘ 10,4 17,4 0 185
N
A
A
.

Czerwony Zielony 45 1,3 10,6 1,6 1,0
@ @ 2 145 16,7
33 14,7 17,0 315313 Jasnozielony 12,8 16,3 13,4 17,8
803602 315310 14,8 17,0
[ ] Szary [ ] 8,61 148 171 315310 Zielony 14,0 19,7 14,6 21,6
Czerwony Zielo! 7,93 132,1 14,8 171
@ 238 7 822 1370 145 16,8 315312 C. Zielony 14,9 29,9 15,5 33,3
38 24,4 8,88 148,0 14,9 17,2
803602 250 936 156,0 150 173
[ ] 25,6 9,88 164,7 15,1 17,4

KONTUROWE DYSZE PRZECIWSTAWNE TTS-800/G-885

4,8 482 24,7 936 1560 154 177 N
55 551 253 9,83 164,7 154 17,8 ,\m o o (® @ 0 o
315310 6,2 620 26,2 10,491749 153 17,6
([} 6,9 689 271 11,06 1843 150 174
C. Zielony = = = = = = =
@ 4,8 482 253 10,521753 16,4 19,0
55 551 259 10991832 164 189
315312 6,2 620 271 1,74 1957 16,0 18,4
[ J 6,9 689 27,7 12,38206,3 16,1 18,6

Czerwony

Narzqdzie do
regulacji kqta/
podtrzymywania
ttoka

+

[ ) C. Zielony

C. Czerwony C. Zielony - - - - - - -
@ @ 4,8 482 26,5 1,52 1919 16,4 189

53 55 551 271 12,06201,0 164 189
803601 315312 | 6,2 620 28,0 12,81 2135 163 188
o C. Niebieski o 69 689 287 13542256 16,5 19,0

Ttok z zapadka QuickSet-360

Konfigurowanie regulowanego kqta zraszacza TTS jest szybkie i tatwe.

® = Zaslepka dyszy, nr kat. 315300 zamontowana z tytu gniazda dyszy. Zintegrowany mechanizm zapadkowy umozliwia proste obrécenie toka w celu
wyréwnania punktu cofania po prawej stronie. Te zraszacze mozna réwniez
tatwo przestawic na jednokierunkowy zakres petnoobrotowej pracy dzieki funkcji
QuickSet-360.

*Zgodne znorma ASAE. Wszystkie wielkosci opadu zostaty obliczone dla pracy w kacie 360°
Wszystkie trojkaty sa tréjkatami réwnobocznymi. Aby obliczy¢ wskazniki opaddw dla pracy
w kacie 180°, nalezy pomnozy¢ przez 2
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