14" 12" PGV

Te niezawodne zawory zapewniajq dtugotrwate dziatanie wiekszych systemow.

KLUCZOWE KORZYSCI

« Zewnetrzny i wewnetrzny, * Mozliwos¢ odkrecania Srub pokrywy
obstugiwany recznie zawor Srubokretem ptaskim, krzyzakowym
spustowy umozliwia szybkie i tatwe i kluczem nasadowym
uruchamianie na zaworze + Kazdy zawér jest dostepny
» Konstrukcja uszczelnienia z w konfiguracji prostej lub katowej,
membrang podwdjnie owijana aby utatwi¢ montaz
zapewnia lepsza szczelnos¢ + Cewka w kazdym zaworze firmy
« Sruby pokrywy eliminuja mozliwos¢ Hunter znajduje sie w hermetycznej
zgubienia czesci podczas demontazu obudowie umozliwiajacej PGV-151
+ Kontrola przeptywu maksymalizuje bezproblemowe serwisowanie Srednica wlotu: 15" (4Q
wydajnosc¢ i wydtuza zywotnos¢ Wysokos¢: 19 cm
systemu Dtugos¢: 15 cm

Szeroko$¢: 11 cg
OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA

» Regulator ci$nienia Accu Sync™ na zaworze*

» Cewka blokujaca na prad staty do sterownikéw zasilanych bateryjnie
(nr czesci 458200)

» Uchwyt oznaczajacy wode zrekultywowana (nr czesci 607105) .

OPCJE MONTOWANE FABRYCZNIE

« DC: cewka blokujaca na prad staty do sterownikéw zasilanych bateryjnie
» LS:zawor bez cewki

DANE UZYTKOWE DANE TECHNI|C
+ Przeptyw: ELEKTROM

STRATA CISNIENIA PGV W kPa
Przeptyw 1%2" (40 mm) 1" 2" (50 mm) 2" (50 mm)

- PGV-151: od 5 do 27 m3/godz; « cewka24V - , . .
N I/min Zawor (40 mm) Zawor Zawor
od 75 do 450 I/min prosty Katowy prosty prosty
- PGV-201: od 5 do 34 m3/godz.; = 20 2 2 5
, (I)d /5do 5k70 I/le g1 4010 rozruchquy 370 mA, prad o5 20 o1 55 9
« Zalecany zakres ci$nien: od 1,5 do od mania mA, 50 HZ ’
baréw; od 150 do 1000 kPa >\ = z 2 5 >
« Temperatura znamionowa: 66°C 150 25 23 12 7
« Okres gwarancyjny: 2 lata 200 27 24 14 12
*Informacje dotyczace Accu-SyRg znajduja iég 2; ;1; gg ;i
500 96 92 43 32
625 56 45
775 74 64

PGV 1¥2" 12" ECYFIKACJI: KOLEJNOSC1+2+3+4

STRATA CISNIENIA PGV W BARACH
. Opcje instalowane
Opcje przez uzytkownika Przeptyw 172" (40 mm) 17" 2" (50 mm) 2" (50 mm)

- m3/h Zawor (40 mm) Zawor Zawor
(puste) = brak opcji IS-\S-ADJ =regulowany Accu prosty Katowy prosty prosty
B ) ync
zregulatorem | P€= Czwtki blokujaca | 458200 = cewka blokujaca 45 02 0,2 0,1 0,1
przeptywu ga ptra S a,ﬁ, na prad staty do sterownikow 5,5 0,2 0,2 0,1 0,1
PGV-201-B = zg;laenr)?xnga?gryjnie zasilanych bateryjnie 6,5 0,2 0,2 0,1 0,1
2" (50 mm) ) 8,0 0,2 0,2 0,1 0,1
BSP ‘ LS = zawér bez cewki | 607105 = uchwyt oznaczajacy 90 02 02 01 01
wode zrekultywowang 2 > > 2 2
‘ 1,0 0,3 0,2 0,1 0,1
‘ LIT-700 = oznaczenie wody 13,5 03 03 0,1 0,1
zrekultywowanej 18,0 0,4 0,4 0,2 0,1
‘ 22,5 0,6 0,5 0,3 0,2
Przyktady: 27,0 0,8 0,8 0,4 0,3
PGV-201-B-AS-ADJ = zawor PGV prosty/katowy z regulatorem przeptywu 2" (50 mm) BSP, iiz g(; (O)Z

instalowany przez uzytkownika regulator cisnienia Accu-Sync
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