AdOMVZ

PGV 1"1 PGV JAR TOP

Obstuga tych wszechstronnych i wytrzymatych elektrozawordw jest bardzo prosta.

KLUCZOWE KORZYSCI
« Zewnetrzny i wewnetrzny, obstugiwany recznie, umozliwia szybkie i
tatwe uruchamianie na zaworze

» Konstrukcja uszczelnienia z membrang podwojnie owijang zapewnia
lepsza szczelnos¢

« Sruby pokrywy eliminuja mozliwo$¢ zgubienia czeéci podczas
demontazu

* Mozliwos¢ odkrecania $rub pokrywy srubokretem ptaskim, krzyzakowym
i kluczem nasadkowym

* Modele Jar-top zapewniajg tatwy dostep bez uzycia narzedzi

» Cewka w kazdym elektrozaworze firmy Hunter znajduje sie w
hermetycznej obudowie umozliwiajgcej bezproblemowe serwisowanie

« Kontrola przeptywu maksymalizuje wydajnos¢ i wydtuza zywotnosé
systemu

PGV-100/101
Srednica wlotu:

Dtugos¢:
Szeroko,

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA

+ Regulator ci$nienia Accu Sync” na zaworze*

» Cewka blokujgca na prad staty do sterownikéw zasilanych bateryjnie
(nr czesci 458200) .

OPCJE MONTOWANA FABRYCZNIE

+ LS: zawor bez cewki
» DC: cewka blokujaca na prad staty do sterownikéw zasilanych bateryj
« JT: Modele Jar-top

DANE UZYTKOWE

100%

Szeroko$¢: 6 cm

* Przeptyw: od 0,05 do 9 m3/godz.; od 0,7 do 150 I/min
+ Zalecany zakres cisnien: od 1,5 do 10 baréw; od 1500 1000 kPa
« Temperatura znamionowa: 66°C
» Okres gwarancyjny: 2 lata

PGV-100JT -G
Srednica wlotu: 1" (25 mm)
Wysokos$¢: 14 cm

Dtugosé: 11cm
. Szeroko$¢: 8 cm

DANE TECHNICZNE CEWKI ELE
* cewka24V

- prad rozruchowy 350 mA, pr.
- prad rozruchowy 370 mA,

owijana

» Informacje dotycza

PGV-10UJT-G

Srednica wlotu: 1" (25 mm)
Wysokos$¢: 14 cm

Dtugos¢: 11cm

Szeroko$¢: 8 cm

Membrana podwéjnie —

Elektrozawér

(prad zmienny)

(nr czesci 606800)

Dwa czerwone przewody

Cewka blokujaca na
prad staty

(nr czesci 458200)

Jeden czarny przewdd
(wspolny) i jeden przewéd
czerwony (sekcja)

Hunfer
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PGV - SPECYFIKACJA: KOLEJNOSC1+2+3+4+5

n Model n Standardowe funkcje

Opcje wyposazenia % Opcje

PGV-100=1" Zawor prosty, bez regulacji
(25 mm) przeptywu, wilot i wylot
gwintowany
PGV-101=1" Zawor prosty, z regulacja
(25 mm) przeptywu, wlot i wylot
gwintowany
Przyktad:

PGV-101-G-B-DC = zaw6r kulowy PGV 1" (25 mm), z kontrolg przeptywu, wlot i wylot z gwintem wewnetrzn

PGV JAR-TOP - SPECYFIKACJA: KOLEJNOSC1+2+3+4+5

G-B = wlot/wylot z gwintem
wewnetrznym BSP

DC = cewka blokujaca na prad
staty do sterownikéw zasilanych
bateryjnie

MM-B = wlot/wylot z

gwintem zewnetrznym BSP | LS =zawdr bez cewki

Standardowe funkcje

n Model

Opcje wyposazenia

PGV-100-JT=1"| Zawor prosty, pokrywa
(25 mm) typu jar-top, bez regulacji
przeptywu, wlot i wylot
gwintowany
PGV-101-JT=1" | Zawor prosty, pokrywa
(25 mm) typu jar-top, z regulacja

przeptywu, wilot i wylot
gwintowany

Przyktad: PGV-101-JT-MM-B-DC = zaw6r kulowy P,
blokujaca na prad staty

ZAWOR PGV 1" (25

R PGV 1" (25 MM)

Strata cisnienia

458200 = cew
sterownikow zdsila

269205 = uchwyt oznad
zrekyltywowana

Opcje instalowane przez uzytkownika

G-B = wlot/wylot z gwintem
wewnetrznym BSP

MM-B = wlot/wylot z
gwintem zewnetrz

Zainstalowany PGV-100G

w kPa

8,0

135

10

9,0

148

AS-ADJ =regulowany Accu Sync

458200 = cewka blokujaca na prad staty do
sterownikéw zasilanych bateryjnie

269205 = uchwyt oznaczajacy wode
zrekultywowana

LIT-700 = oznaczenie wody zrekultywowanej

mm), z ko.la przeptywu, pokrywa typu jar-top, z zewnetrznym wlotem i wylotem BSP, z cewka

Sruby pokrywy
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