G-990 ORAZ G-995

Zraszacze te sq proste w instalacji i idealne do modernizacji. Rozwigzanie Total-Top-Serviceability sprawia, ze konserwacja w terenie jest

szybka i tatwa.

KLUCZOWE KORZYSCI

* G-990 - petnoobrotowy + 8 - trajektoria niskokatowa (15°)

* G-995-regulowany kat (0d 40°do360°) + Zakres dysz: numery 25-73

* Mechanizm szybkiej kontroli kata » Unikatowa technologia PressurePort™
QuickCheck™ + Wiasciwosci konturowej dyszy

« Typy dysz o podwojnej trajektorii:
+ 8- standardowa trajektoria (22,5°) .

przeciwstawnej
Naped smarowany woda

DANE UZYTKOWE
* G-990
- Promien: 22,3-31,4 m
- Przeptyw: od 6,93 do 18,92 m3/godz.; od 115,5 do 315,3 I/min
- Zakres ci$nienia: od 5,5 bara do 8,3 bara; od 550 kPa do 830 kPa
* G-995
- Promien: 20,1-29,6 m
- Przeptyw: od 6,7 do 19,04 m3/godz.; od 111,7 do 317,2 |/min
- Zakres ci$nienia: od 5,5 bara do 8,3 bara; od 550 kPa do 830 kPa
» Wszystkie rotory TTS posiadaja cisnienie znamionowe 10 baréw; 1000 kP

OPCIJE

« C - Zawdr Check-O-Matic dziata przy réznicy pozioméw do 8 metrg,
i bezproblemowo daje sie zmieni¢ za pomoca goérnych podtacz

w zawor hydrauliczny

« D - Uktad dekodujacy w gtowicy z wszystkimi ponizszymi specy

« DD - Dwusekcyjny uktad dekodujacy w gtowicy z wszystki
specyfikacjami ,E”*

« E - Wbudowany zawor elektryczny z regulacja cisnienia, prze

(350 mA prad rozruchowy) 60 Hz cewka
i wewnetrznym otworem spustowym

* Wszystkie zraszacze DIH zawierajg dwa
Sciezki dwuprzewodowej. Krytyczne z
DIH - patrz strona 196.

BRY-6 do podtaczenia
uziemienia zraszaczy

G-990 ORAZ G-995 - TWOR IE SRECYFIKACJI: KOLEJNOSC1+2+3+4+5

G-990C
Cze$¢ wynurzali
Wysokos¢ cat]
Srednica t

M Dysza

G-995E
Czeé¢ wynurzalna: 8 cm
Wysokos¢ catkowita: 34 cm
Srednica ttoka: 19 cm
Podtaczenie 112" F, Acme

.. Regulacja* “ Opcje

G-990 = petnoobrotowy 0d 25do 73 = zainstalowana | P8=280 PSI; 5,5 bar; 550 kPa | S=SSU*
dysza G-990* (dysze od 25 do 53)
D = uktad de®@dujacy w gtowicy P1=100 PSI; 6,9 bar; 690 kPa
(dysze od 53 do 73)
D = Dwusekcyjny uktad dekodujacy w gtowicy P2 =120 PS|; 8,3 bara: 830 kPa
(dysza 73)
Elektryczny zawor dekodujacy w gtowicy
G-995 =reg t, | C=Check-O-Matic* 0d 25 do 73 = zainstalowana | P8=380 PSI;5,5bar; 550 kPa | S=SSU*
40°-360° dysza G-995* (dysze 25 do 53)
) ) P1=100 PSI; 6,9 bar;
D = uktad dekodujacy w gtowic v ’
Ry 690 kPa (dysze od 53 do 73)
DD = Dwusekcyjny ukfad dekodujacy w gtowicy P2=120PSI; 8,3 bara: 830 kPa
(dysza 73)
E = Elektryczny zaw6r dekodujacy w gtowicy
* Konwertuje na normalnie otwarty zawér *SSU=nr25Iubnr53 *SSU=P8/nr 25, * Standardowa jednostka
hydrauliczny P8/nr53 magazynowania
Przyktad:

G-990-E-53-P8-S = GT-990 petnoobrotowy, elektryczny uktad dekodujacy w gtowicy, zainstalowana dysza nr 53, 80 PSI; 5,5 bara; regulacja 550 kPa, model standardowej

jednostki magazynowania

232 Huntfer

Odwiedz hunterindustries.com



DYSZA G-990 - DANE EKSPLOATACYJNE* DYSZA G-995 - DANE EKSPLOATACYJNE* DYSZE G-900

Dysza Cisnienie Promien™ Przeptyw Opad mm/h Dysza Cisnienie Promieni” Przeptyw Opad mm/h
bar kPa m  m¥h i/mn H A bar  kPa m  mhi/mn B A @ @@
55 550 22,3 6,93 152 140 162 55 550 20,1 6,70 1,7 166 19,1
25 0 62 620 229 736 1226 141 163 25 0 62 620 20,4 706 192 172 198
Btekitny 69 690 232 779 1298 145 168 Btekitny 6,9 690 20,7 754 1257 176 203
76 760 238 829 1382 147 169 76 760 21,0 8,09 1348 183 211
83 830 24,1 872 1454 150 174 83 830 21,0 852 142,0 193 222
55 550 235 825 1374 150 173 55 550 20,7 822 1370 191 22,
33 0 62 620 238 872 1454 154 178 33 @ 62 620 21,0 8,68 1446 196 22,7
Szary 6,9 690 244 922 1537 155 17,9 Szary 6,9 690 21,3 918 1529 20,2 233
76 760 247 970 1616 159 184 76 760 21,6 9,68 161,3 20,7 23,9
83 830 250 10,20 1700 163 189 83 830 21,9 10,18 169,6 24,4
55 550 24,4 9,22 1537 155 17,9 55 550 21,9 922 1537 481 221
38 @ 62 620 250 975 1624 156 18,0 38 e 62 620 22,3 9,77 7 228
Czerwony 69 690 253 1029 171,4 161 18,6 Czerwony 6,9 690 229 10,31
76 760 259 10,84 180,6 161 18,6 76 760 232 10,
83 830 262 11,40 190,0 16,6 19,2 83 830 23,5
55 550 253 10,49 1749 164 189
43 ® 62 620 256 1,04 184,0 168 194 43 ®
C. Brazowy 69 690 259 1,56 192,7 172 199 C. Brazowy
76 760 262 12,13 2021 17,7 20,4 . 25,4
83 830 265 12,70 21,6 181 20,8 25,8
55 550 26,2 127 1878 164 189 23,9
48 @ 6,2 620 27,1 1,93 1987 162 187 48 ® 23,8
C. Zielony 6,9 690 27,4 12,45 2074 165 19, C. Zielony 23,7
76 760 27,7 13,02 2169 169 19,5 24,1
83 830 280 13,52 2252 172 198 24,8
55 550 27,1 12,31 2052 16,7 19,3 23,6
53 @ 6,2 620 274 12,88 2146 171 198 22,9
C. Niebieski 6,9 690 280 13,45 2241 171 19,7 22,7
76 760 283 14,02 2336 174 20, 23,2
83 830 287 1458 2430 178 205 235
55 550 28,0 14,36 23,92 21,1 23,8
63 ® 62 620 287 14,97 2495 21,1 23,9
Czarny 6,9 690 293 15,76 21,3 ‘ny 6,9 690 27,4 1567 2612 20,8 24,0
76 760 296 16,36 76 760 27,7 1633 2722 212 245

83 830 28,0 16,97 282,8 21,6 24,9
55 550 27,1 16,51 2752 22,4 259

83 830 29,9 17,01
55 550 29,3

73 © 62 620 73 © 62 620 277 1713 2854 223 257
Pomarafczowy 69 690 224 Pomarafczowy 69 690 283 1774 2956 221 255
7,6 304,7 218 76 760 29,0 1838 3062 219 253
83 3153 192 222 83 830 296 1904 3172 218 25,1

*Zgodne znorma ASAE. du zostaty obliczone dla
iréwnobocznymi.

w kacie 180°, nalezy pomnozy¢

Wiasciwosci konturowej dyszy przeciwstawnej

Wybierz dowolnq dysze z zestawu dysz PGP, I-40 i G-70
lub sposréd dysz G-900 o krétkim i Srednim zasiegu.
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