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SPOSÓB MONTAŻU ELEKTROZAWOROW W STUDZIENCE:
1- STUDZIENKA JUMBO
2- RURA ZASILAJĄCA Ø ≥ 50 (MAGISTRALA)
3- PRZELOT (KOLANO) PE 50-6/4"F PN10 ELYSEE + NYPEL 6/4"-1"
4- ZAWÓR KULOWY PE 1" GWXGZ
5- TRÓJNIK DO KOLEKTORA (TRÓJNIK ŚRÓBUNKOWY) 1" M-M-F (SWIVEL)
6- KOLANO DO KOLEKTORA (KOLANO ŚRÓBUNKOWE) 1" M-F (SWIVEL)
7- ELEKTROZAWÓR PGV 1" BEZ REG
8- PRZELOT 40X1 GZ
9- RURA DOPROWADZAJĄCA WODĘ DO ZRASZACZY PE Ø ≥ 40
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SCHEMAT MONTAŻU ZRASZACZA:
1- ZRASZACZ: I25/ I40
2- PRZYŁĄCZE HSJ165218 1"
3- KOLANO PE 40-1"F PN10 ELYSEE
4- RURA DOPROWADZAJĄCA WODĘ DO ZRASZACZY PE Ø40
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