Promien: 13,1-23,2 m
I -40 Przeptyw: od 1,63 do 6,84 m*/godz.;
od 27,2 do 114,11/min

Zraszacz 1-40 posiada wiele ulepszonych funkcji, dzieki czemu jest najlepszym

wyborem w przypadku wymagajgcych projektéw zwigzanych z rozlegtymi

powierzchniami.

KLUCZOWE KORZYSCI

+ Opatentowana funkcja automatycznego <« Oznaczenia kolorami umozliwiaja
powrotu kata przywraca dysze do tatwa identyfikacje
pierwotnego ustawienia w przypadku + Dostepny model z dysza przeciwstawna
niepowotanej ingerencji, regulowany kat \y celu réwnomiernego podlewania przy
0d 50° do 360° pracy w petnym kacie (model I-40-ON)

* Mechanizm napedowy jest chroniony « Zawor zwrotny zapobiega wyciekom
przed uszkodzeniem, jesli zostanie przy opuszczonej gtowicy (w przypadku
obrécony w przeciwnym kierunku réznicy wysokosci terenu do 4,5 m)

» Funkcja pracy petnoobrotowej

i sektorowej w jednym modelu zapewnia
dopasowanie do réznych terenéw
i zmniejsza ilo$¢ sprzetu

DANE UZYTKOWE

» Dysze do wyboru: 12 » Zalecany zakres ci$nienia: od 2,5

« Promien 1-40:13,1-21,3 m do 7,0 baréw; od 250 do 700

« Promien I-40-ON: 15,2-23,2 m * Zakres ci$nienia r,oboczego: 1-40-06

« Przeptyw 1-40: 0d 1,63 do 6,84 m3/godz.; o0d 2,5do 7,0 baréw; od 280 do 7 Wysoko$¢ catkowita: 26 cm
od 27,2 do 114,11/min + Wielko$¢ opadu: ok. 15 mn/godz. Czes¢ wynurzana: 15 cm

- Przeptyw 1-40-ON: 0od 2,75 « Trajektoria dyszy: standardoyf@e 25° ;:)ezdn:;gf \Sﬁ)ﬁi;&?mm)
do 7,76 m3/godz.; od 45,8 do 129,4 I/min « Okres gwarangji: 5 lat BSP '

OPCJE MONTOWANA OPCJE INSTALO

UZYTKOWNI
» Prefabrykaw:
z PVC -1

FABRYCZNIE
+ Jednokierunkowy zawor stopowy
i pokrywa wody zrekultywowanej

» Szybkoobrotowy

ROTORY

1-40 do wody zrekultywow:
Dostepny jako opcja

instalowana fabrycznj
we wszystkich modélac

a 1-40 = szybkoobrotowy

Dostepny jako opcja
instalowana fabrycznie
we wszystkich modelach

n Model

1-40-04-SS =10 cm, wy.

Standardowe funkcje Opcje Opcje dysz

Regulacja kata, ttok ze stali
zlachetnej, zawor zwrotny,

B = gwinty wlotowe BSP 0d 8 do 25 = numer fabrycznie

. instalowanej dyszy
1-40-06-SS =15¢ R = Pokrywka oznaczajgca wode zrekultywowana
HS = szybkoobrotowy

HS-R = szybkoobrotowy oraz pokrywa oznaczajaca
wode zrekultywowana

IE SPECYFIKACJI: KOLEJNOSC1+2 +3+4

Standardowe funkcje Opcje Opcje dysz

=10 cm, wynurzalny | Petnoobrotowy, dysza

przeciwstawna, ttok ze stali
1-40-06-SS-ON =15 cm, wynurzalny szlachetnej, zawor zwrotny

i6dysz

B = gwinty wlotowe BSP Numery od 15 do 28 = numer

dyszy instalowanej fabrycznie

R = Pokrywka oznaczajaca wode zrekultywowana
ON =dysze przeciwstawne o petnym zakresie

ON-R = dysze przeciwstawne o petnym zakresie
i pokrywa oznaczajaca wode zrekultywowana

Przyktady:

1-40-04-5SS-B =10 cm, wynurzalny, gwinty wlotowe BSP

1-40-04-SS-ON-R-B-23 =10 cm, wynurzalny, dysze przeciwstawne, petnoobrotowe, pokrywka oznaczajgca wode zrekultywowana, dysza nr 23, gwinty wlotowe BSP
1-40-06-55-15-B = 15 cm, wynurzalny, dysza nr 15, gwinty wlotowe BSP
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STANDARDOWA DYSZA 1-40 -

DYSZA DO I-40 SZYBKOOBROTOWEGO -

DANE EKSPLOATACYJNE DANE EKSPLOATACYJNE s
Dysza Cisnienie Promiern Przeptyw Opad mm/h Dysza Cisnienie Promien Przeptyw Opad mm/h
bar  kPa m mi/h I/min A bar kPa m mi/h I/min @ A
25 250 131 1,63 272 19 22 25 250 122 163 272 22 25
08 © 30 300 134 180 300 20 23 Qg e 30 300 125 1,80 30,0 23 27
35 350 137 194 323 21 24 35 350 12,8 194 323 24 27
Jasnobra- 40 400 140 206 344 21 24 jg5n0prg- 40 400 128 206 344 25 29
zowy 45 450 140 218 363 22 26  zowy 45 450 13, 218 363 25 29
50 500 143 229 382 22 26 50 500 134 229 382 25 29  Standardg
55 550 146 241 402 23 26 55 550 13,4 2,41 402 27 31
30 300 146 220 366 21 24 30 300 134 220 366 34 28
10® 35 30 149 237 394 21 24 10 ® 35 350 137 237 394 25 29
40 400 152 252 420 22 25 40 400 140 252 420 26 30
Jasnozie- 4,5 450 155 2,67 445 22 25 Jasnozie- 4,5 450 14,0 2,67 445 27
lony 50 500 155 2,81 468 23 27 lony 50 500 143 2,81 468 27
55 550 158 2,96 493 24 27 55 550 146 2,96 493 28
60 600 162 3,08 51,4 24 27 60 600 146 308 514
30 300 149 236 394 21 24 30 300 13,7 236
13 ® 35 30 112 25 426 22 25 13 ® 35 350 140
40 400 155 2,73 455 23 26 4,0 400
Btekitny 45 450 155 290 483 24 28 Btekitny 45 450
50 500 158 3,06 51,0 24 28 50 500
55 550 162 323 539 25 29 55 550
60 600 165 338 563 25 29 6,0 é)o
30 300 162 293 488 22 26 3,0 300
15 ® 35 30 165 319 532 24 27 15 ® 35 3% 30
40 400 168 344 573 24 28 32
Szary 45 450 171 367 612 25 29 34
50 500 174 389 649 26 30 34
55 550 180 414 689 26 30 474 689 31 35
6,0 600 183 434 724 26 30 434 724 32 39
62 620 183 443 738 26 3 443 738 33 38
35 350 186 4,48 746 26 30 448 746 32 37
23 ° 40 400 189 476 794 27 3 476 794 32 36
45 450 192 503 839 27 32 503 839 32 37
C.Zielony 50 500 195 529 881 28 C. Zielony 529 881 34 39
55 550 19,8 556 92,7 28 550 18,0 556 92,7 34 40
6,0 600 20,1 579 965 . 6,0 600 183 579 965 35 40
62 620 201 589 98] 62 620 186 589 981 34 39
65 650 20,1 6,01 65 650 186 601 1002 35 40
69 690 204 69 690 186 619 1032 36 41
35 350 19,8 35 350 174 498 830 33 38
25 ° 40 400 20,1 887 26 0 25 ° 40 400 180 533 887 33 38
45 450 20,4 42 27 31 45 450 183 565 942 34 39
C. 50 500 28 32 C. 50 500 186 596 993 34 40
Niebieski 55 550 9 28 33 Niebieski 55 550 189 6,29 1049 35 41
6,0 600 30 34 6,0 600 192 657 1096 36 41
6,2 b ms5 30 35 62 620 195 669 11,5 35 41
6,5 21,3 141 30 35 65 650 195 684 141 36 42
213 707 178 31 36 69 690 195 707 178 37 43

Uwaga
Wszyst obliczone dla pracy o wartosci kata
180° ika opadéw dla pracy o wartosci

lezy podzieli¢ przez 2.

Hunfer
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DYSZA PODWOINA I-40 PRZECIWSTAWNA -

DANE EKSPLOATACYJNE RISZELSS
Dysza Cisnienie Promienn Przeptyw Opad mm/h
bar kPa m m¥h I/mn W A
3,0 300 15,2 2,75 458 12 14 o‘@. oo
15 ® 35 350 158 291 485 12 13
Szary 4,0 400 16,2 3,06 51,0 12 14 oo OO'
45 450 16,8 3,20 53,3 n 13
5,0 500 17,1 3,32 554 n 13 oa oo
55 550 17,4 3,46 57,7 n 13 Przeciwstawne
6,0 600 17,7 3,58 59,6 n 13
6,2 620 177 362 604 12 13 Przéd Tyt
3,0 300 17,4 290 483 10 n
1@ 35 350 177 315 528 10 10
Czerwony 40 400 18,0 338 564 10 12
45 450 18,0 3,61 60,1 n 13
50 500 18,3 3,82 63,7 n 13
5,5 550 18,9 4,05 675 n 13
6,0 600 19,2 425 70,8 12 13
6,2 620 19,2 4,33 72 12 14
6,5 650 19,5 4,43 73,9 12 13
3,5 350 18,3 3,98 66,2 12 14
200 .o 400 189 426 71 12 4
C. 45 450 192 454 756 12 14
Brazowy 50 500 19,5 4,80 80,0 13 15
55 550 20,1 5,08 84,7 13 15
6,0 600 19,8 532 88,7 14 16
6,2 620 19,8 542 90,4 14 16
6,5 650 20,1 555 92,5 14 16
6,9 690 20,1 574 95,7 14 16
2 3,5 350 18,9 4,23 70,6 12 14
3e 40 400 195 455 758 12 14 okrywa trawiasta 1-40 w opcji
C.Zielony 4,5 450 19,8 4,85 80,8 12 14 Dostepny jako opcja instalowana
50 500 20,1 514 856 13 15 w terenie we wszystkich modelach
55 550 20)4 5,45 90,8 13 15 Nr CZQéCi TURFCUPKITI40
6,0 600 20,7 5,71 95,1 13 15
6,2 620 20,7 582 97,0 16
6,5 650 20,7 596 99,4

6,9 690 21,0

6,17

35 350 195
250 45 a0 201
C 45 450 20,4

Niebieski 5,0 500 20,7
55 550 21,0 97,3 15
6,0 600 10,7 13 15
6,2 620 103,6 14 16
6,5 106,0 14 16
6,9 1095 14 16
573 95,5 15 17
6,07 101,1 15 17
21,0 6,38 106,4 14 17
21,3 6,68 11,3 15 17
21,9 700 16,7 15 17
223 727 1211 15 17
223 738 1229 15 17
650 22,6 7,52 1253 15 17
6,9 690 23,2 7,73 128,8 14 17

Uwaga:

Wartosci opadu dla modeli dysz przeciwstawnych ON sg

obliczane dla kata 360°.
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