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Promien: 11,9-21,6 m

I -2 5 Przeptyw: od 0,82 do 7,24 m?/godz.;
0d 13,6 do 120,2 I/min

Niezawodny, trwaty i wszechstronny rotor I-25 oferuje szeroki wybdr dysz,
co czyni go idealnym wyborem do zastosowari na duzych murawach.

KLUCZOWE KORZYSCI

» Opatentowana funkcja automatycznego < Funkcja pracy petnoobrotowej i sektorowej
powrotu kata przywraca dysze do w jednym modelu zapewnia dopasowanie
pierwotnego ustawienia w przypadku do réznych terendw i zmniejsza ilos¢
niepowotanej ingerencji, regulowany kat sprzetu
od 50° do 360° « Oznaczenia kolorami umozliwiaja tatwa

* Mechanizm napedowy jest chroniony przed  identyfikacje
uszkodzeniem, jesli zostanie obrécony w . zawér zwrotny zapobiega wyciekom przy
przeciwnym kierunku opuszczonej gtowicy (w przypadku réznicy
wysokosci terenu do 3 m)

DANE UZYTKOWE
» Dysze do wyboru: 1 » Zakres cisnienia roboczego:
+ Promien: 11,9-21,6 m od 2,5 do 7,0 baréw; od 250 do 700 kPa
« Przeptyw: od 0,82 do 7,24 m3/godz.; * Wielkos¢ opadu: ok. 15 mm/godz.
0d 13,6 do 120,2 I/min « Trajektoria dyszy: standardowa %25°
« Zalecany zakres cisnienia: od 2,5 do » Okres gwarancji: 5 lat

7,0 baréw; od 250 do 700 kPa
1-25-06

Wysokos¢ catkowita: 26 cm
Czesé¢ wynurzalna: 15 cm
Srednica ttoka: 5 cm
Rozmiar wlotu: 1" (25 mm)
BSP

OPCJE ZAINSTALOWANE FABRYCZNIE
+ Jednokierunkowy zawor stopowy i pokrywa wody zrekultywowanej
» Szybkoobrotowy

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UZYTKOWNIKA
« Prefabrykowane ztacze obrotowe z PVC HSJ-1" (25 mm)

1-25 do wody zrekultywowa 1-25 = szybkoobrotowy

Dostepny jako opcja
instalowana fabryczni
we wszystkich mod

Dostepny jako opcja instalowana
fabrycznie we wszystkich modelach
ze stali szlachetnej

1-25 (TWORZYWO SZTUCZNE),- SPEEYFIKACJA TEGHNICZNA: KOLEJNOSC 1+2+3+4

n Model lardowe funkcje Opcje n Opcje dysz

1-25-04 =10 cm, wynurzg
1-25-06 =15cm, wy

pta, ttok z tworzywa ‘ B = gwinty wlotowe BSP ‘ numery 4-28 = numer dyszy
cznego, zawor zwrotny, 5 dysz ‘ instalowanej fabrycznie

‘ R = Pokrywka oznaczajgca wode zrekultywowana

Standardowe funkcje Opcje P Opcje dysz
n

umery 4-28 = numer dyszy
instalowanej fabrycznie

Regulacja kata, ttok ze stali nie- B = gwinty wlotowe BSP

R = Pokrywka oznaczajgca wode zrekultywowana

HS = szybkoobrotowy

HS-R = szybkoobrotowy oraz pokrywa oznaczajaca
wode zrekultywowana

Przyktady:

1-25-04-B =10 cm, wynurzalny, regulowany kat, wlot z gwintem BSP

1-25-04-SS-R-B-18 = 10 cm, wynurzalny, regulowany kat, ttok ze stali szlachetnej, pokrywa oznaczajaca wode zrekultywowana, dysza nr 18, wlot z gwintem BSP
1-25-06-SS-B =15 cm, wynurzalny, regulowany kat, ttok ze stali szlachetnej, wlot z gwintem BSP
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STANDARDOWA DYSZA 1-25 - DANE EKSPLOATACYJNE DYSZA 1-25

Dysza Cisnienie Promien Przeptyw Opad mm/h Dysza Cisnienie Promien Przeptyw Opad mm/h N
bar  kPa m m¥/h I/min W A bar  kPa m m¥/h I/min W A o mmm

) 25 250 19 082 136 12 13 30 300 168 286 477 20 24

4 © 30 300 122 091 152 12 14 5e 35 350 171 305 50,8 21 24
Z6tty 35 350 125 098 164 13 15 Sparyr 40 400 174 322 537 21 25
40 400 125 1,05 175 13 16 45 450 174 338 563 22 26

45 450 128 11 186 14 16 50 500 174 353 588 23 27

50 500 131 118 196 14 16 55 550 177 3,69 615 24 27

55 550 134 124 207 14 16 60 600 180 382 637 24 27
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25 250 14 144 240 16 19 62 620 183 388 646 23 27
7 ® 30 300 140 154 256 16 18 30 300 174 308 5L4 20 24
Pomaran. 35 350 143 161 269 16 18 1Be 35 350 wr 33 2 21 2
czowy* 40 400 143 168 280 16 19  Czerwony 40 400 180 352 587
45 450 146 175 291 16 19 45 450 183 372 620
50 500 149 181 301 16 19 50 500 189 391
55 550 152 187 311 16 19 55 550 192 411

2,5 250 14,0 1,65 275 17 19 6,0 600 19,5 4,28

8 © 30 300 43 18 301 18 20 62 620 195

Jasnobra- 35 350 149 194 323 17 20 20 o 35 350 18,0

zowy 40 400 152 2,05 342 18 20 4,0 18,6 27
45 450 152 216 360 19 22 C. 45 18,9 27
50 500 155 227 378 19 22 Brazowy* i 24 28
55 550 158 238 396 19 22 25 28
30 300 152 215 358 18 21 6,0 8,0 25 29

100 35 30 155 23 386 1 2 6,5 842 25 29

Jasnozie- 40 400 158 248 413 20 23 6,9 21 868 25 29

lony* 45 450 162 2,63 439 20 23 456 76,0 26 30
50 500 162 2,78 463 21 25 488 813 26 3
55 550 165 294 489 22 25 518 863 27 3
60 600 168 307 511 22 25 547 911 28 32
30 300 158 238 396 19 22 578 963 29 33

13 o

35 350 16,2 2,57 42,8 20 23
Btekitny 40 400 16,5 2,75 457 20 23
4,5 450 16,5 2,91 485 21 25
50 500 16,8 3,04 512
55 550 16,8 3,24 54,0
6,0 600 17,1 3,39

6,04 1006 30 34
650 204 629 1048 30 35
69 690 207 650 1083 30 35
35 350 192 48 809 26 30
40 400 198 523 871 27 31
. 45 450 201 558 931 28 32
Niebieski* 50 500 20,4 592 987 28 33
55 550 21,0 629 1049 28 33
60 600 21,0 660 100 30 34
65 650 213 690 151 30 35
69 690 216 715 192 31 35
2 35 350 183 531 885 32 37
Se 40 400 192 563 938 31 35
Czarny 45 450 201 593 988 29 34
50 500 207 621 1035 29 33

55 550 213 652 1086 29 33

60 600 213 677 128 30 34

65 650 216 701 169 30 35

69 690 216 721 1202 31 36

*Do kazdego zraszacza dotgczonych jest pie¢ standardowych dysz.

25

Uwaga:

Wszystkie wskazniki opaddw obliczone dla pracy o kacie 180°.
W celu uzyskania wskaznika opadéw dla pracy o kacie 360°
nalezy podzieli¢ przez 2.
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DYSZA DO 1-25 SZYBKOOBROTOWEGO - DANE EKSPLOATACYJNE

Dysza Cisnienie Promiern Przeptyw Opad mm/h Dysza Cisnienie Promien Przeptyw Opad mm/h
bar  kPa m mé/h I/min A A bar kPa m mi/h I/min W A
25 250 1,0 08 136 14 16 30 300 146 2,86 47,7 27 31
049 35 30 3 o091 B U 1 D@ 35 350 149 305 508 27 32
Z6tty 35 350 16 099 164 15 17 Szary* 40 400 152 322 537 28 32
40 400 M6 1,06 176 16 18 45 450 155 338 563 28 32
45 450 N6 113 188 177 19 50 500 162 353 588 27 31
50 500 1,9 119 199 17 19 55 550 165 3,69 615 27 31
55 550 1,9 126 211 18 21 60 600 165 3,82 637 28 33
25 250 M9 132 220 19 22 62 620 165 38 646 29 33
07@® 30 300 122 146 243 20 23 18 30 300 149 3,08 514 28 32
Pomarafi- 35 350 125 157 262 20 23 L4 35 350 152 331 552 29 33
czowy* 40 400 128 168 279 20 24  Czerwony 40 400 155 352 587 29 34
45 450 131 178 296 21 24 45 450 162 372 620 29 433
50 500 134 1,87 31,1 21 24 50 500 168 391 652 28°W32
55 550 13,4 197 328 22 25 55 550 174 4N 685
25 250 125 154 257 20 23 60 600 174
089 30 300 128 172 286 21 24 62 620 174
Jasnobra- 35 350 11186 310 2 25, o 35 350 155
zowy 40 400 134 200 333 22 26 40 400
45 450 134 203 354 24 27 45 450
50 500 137 225 375 24 28  Brazowy* 50 4300 35
55 550 13,7 238 397 25 29 55 do 34
10 30 300 137 215 358 23 26 6,0 600 36
L4 35 350 140 232 386 24 27 65 650 36
Jasnozie- 40 400 143 248 413 24 28 69 69 37
lony* 45 450 46 263 439 25 28 g 3 39
50 500 149 278 463 25 29 L4 39
55 550 152 294 489 25 29  C.Zielo 40
60 600 152 3,07 511 26 31 40
30 300 143 238 396 23 27 40
1B e 35 350 146 257 428 24 28 42
Btekitny 4,0 400 14,9 2,75 457 25 28 42
45 450 152 291 485 25 29 43
50 500 155 3,07 512 2 38
55 550 155 324 54,0 Se 39
60 600 155 339 564 c 45 18,3 39
Niebieski* 50 500 18,9 38
55 550 19,5 38
60 600 19,8 39
65 650 20, 39
69 690 20,1 4
35 350 17,4 4
28 e 40 400 177 42
Czarny 45 450 18,0 42
50 500 183 43
55 550 189 42
60 600 19,5 41
65 650 19,8 41
69 690 204 40

* Do kazdego zraszacza dotgczonych jest 5 standardowych dysz.

Uwagi:

Wszystkie wskazniki opadéw obliczone dla pracy o kacie 180°.

W celu uzyskania wskaznika opadéw dla pracy o kacie 360°
nalezy podzieli¢ przez 2.
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